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1. GİRİŞ 

1.1 Tesise Ait Genel Bilgiler 

Karadeniz LPG Terminali ( bundan sonra terminal diye bahsedilecektir). Tirebolu 

Balıkçı Barınağının doğusunda bulunmaktadır. Terminalin tam koordinatları 41° 01’ 07” 

N ve 38° 50’ 28” E ‘ dir. Denizciler; Seyir Hidrografi ve Oşinagrafi Dairesinin 133 ve 1332 

numaralı haritalarına ve BA Harita No 2236’ya başvurmalıdırlar.  

Tirebolu, Giresun ilinde küçük bir kasabadır. Türkiye’nin doğusunda Karadeniz 

kıyısında kendi adıyla anılan bir körfezdedir ve küçük bir limanı vardır. Terminal Kasım 

2006’da bir LPG terminali olarak hizmet vermeye başlamıştır. LPG yanaşma yerinden 

2545 m mesafede 2 x 3000 m³ ’ lük tanklarda depolanmaktadır.   

TESİS BİLGİ FORMU 

1 Tesis İşletmecisi adı/unvanı KARADENİZ LPG TERMİNALİ 

2 

Tesis işletmecisinin iletişim 

bilgileri 

( Adres, telefon, faks, e-

posta ve web sayfası ) 

Körliman Mahallesi Eski Doğankent Yolu Sokak  
No:4 Tirebolu Giresun  
Tel: (454) 429 2800 Faks: (454) 429 3032  
deniz@krdlpg.com  

3 
Tesisin adı Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Tic. 

A.Ş. 

4 Tesisin bulunduğu il Giresun 

5 

Tesisin iletişim bilgileri 

( Adres, telefon, faks, e-

posta ve web sayfası ) 

Körliman Mahallesi Eski Doğankent Yolu Sokak  
No:4 Tirebolu Giresun  
Tel: (454) 429 2800 Faks: (454) 429 3032  
info@krdlpg.com 
www.krdlpg.com 

6 
Tesisin bulunduğu coğrafi 

bölge 

Karadeniz Bölgesi 

7 

Tesisin bağlı olduğu Liman 

Başkanlığı ve iletişim 

detayları 

Tirebolu Liman Başkanlığı  
Tel: ( 454) 411 4073  Faks: ( 454) 411 5238 

8 

Tesisin bağlı olduğu 

Belediye Bakanlığı ve 

iletişim detayları 

Tirebolu Belediyesi  
Tel: ( 454) 411 4016 Faks: ( 454) 411 2077 

9 

Tesisin bulunduğu Serbest 

Bölge veya Organize 

Sanayi Bölgesinin adı 

_ 

  

mailto:info@krdlpg.com
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10 

Kıyı Tesisi İşletme 

İzni/Geçici İşletme İzni 

Belgesinin Geçerlilik 

Tarihi 

14.11.2023 

11 Tesisin Faaliyet Statüsü Kendi Yükü ve 3. Şahısların Yükü 

12 

Tesis sorumlusunun adı ve 

soyadı, iletişim detayları ( 

telefon, faks, e-posta ) 

Deniz Karatepe   
Tel: ( 454) 429 28 00 
Faks: ( 454) 429 30 32  
Mobil: (532) 372 68 10  
deniz@krdlpg.com 

13 

Tesisin tehlikeli yük 

operasyonları 

sorumlusunun adı ve 

soyadı, iletişim detayları ( 

telefon, faks, e-posta ) 

Deniz Karatepe   
Tel: ( 454) 429 28 00 
Faks: ( 454) 429 30 32  
Mobil: (532) 372 68 10  
deniz@krdlpg.com 

14 

Tesisin Tehlikeli madde 

Güvenlik Danışmanının adı 

ve soyadı, iletişim detayları 

( telefon, faks, e-posta ) 

Elif Kaplan 

Tel: ( 212) 351 30 59 
Faks:  
Mobil: (535) 360 53 26  
elif@tmgddanismanlik.com 

15 Tesisin deniz koordinatları 41° 01 07” N 38° 50 28” E 

16 

Tesiste elleçlenen tehlikeli 

yük cinsleri ( MARPOL 

Ek-1, IMDG Kod, IBC 

Kod, IGC Kod, IMSBC 

Kod, Grain Kod, TDC Kod, 

kapsamındaki yükler ile 

asfalt/bitüm ve hurda 

yükleri 

IGC Kod 

17 
Tesiste elleçlenen tehlikeli 

yükler  
LPG, Propan, Bütan, Etil Merkaptan  
Un No 1011-1075-1965-1969-1978-2363 

18 

IMDG Koda tabi, 

elleçlenen yükler için 

sınıflar 

_ 

19 

IMSBC Koda tabi, 

elleçlenen yükler için 

karakteristik tablosundaki 

gruplar 

_ 

20 
Tesise yanaşabilecek gemi 

cinleri 

LPG Gemisi 

21 
Tesisin anayola mesafesi  

( kilometre ) 

4  

22 
Tesisin demiryoluna 

mesafesi ( kilometre ) veya 

Yok 
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demir yolu bağlantısı ( 

Var/Yok) 

23 

En yakın havaalanı adı ve 

tesise olan mesafesi ( 

kilometre ) 

Ordu-Giresun Havaalanı-75 kilometre 

24 

Tesisin Yük elleçleme 

kapasitesi ( Ton/yıl; 

TEU/yıl; Araç/yıl ) 

75000 ton/yıl 

25 
Tesiste hurda elleçlemesi 

yapılıp yapılmadığı 

Hayır 

26 
Hudut kapısı var mı? 

 ( Evet/Hayır ) 

Hayır 

27 
Gümrüklü Saha var mı?  

( Evet/Hayır ) 

Hayır 

28 
Yük Elleçleme donanımları 

ve kapasitesi 

Boru Hattı 10 inç 2545 metre 

29 
Depolama tank kapasitesi ( 

m³) 

6139 m³ 

30 
Açık Depolama Alanı ( m² 

) 

_ 

31 
Yarı Kapalı Depolama 

Alanı ( m² ) 

_ 

32 
Kapalı depolama alanı ( m² 

) 

_ 

33 

Belirlenen fümigasyon 

ve/veya gazdan arındırma 

alanı ( m² ) 

_ 

34 

Kılavuzluk ve Römorkör 

hizmetleri sağlayıcısının 

adı, unvanı, iletişim 

detayları  

Mertcan Denizcilik Denizcilik Liman Hizmetleri 

İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.  

Kaledere Mahallesi Yirmi  

Temmuz Caddesi № 2 Kat: 2 Ünye ORDU  

Tel: (452) 323 7008  

  Faks: (452) 333 0453 

35 

Güvenlik Planı 

oluşturulmuş mu? ( Evet/ 

Hayır ) 

Evet 

36 
Atık kabul tesisi kapasitesi Muaf 

37 
Rıhtım/İskele vb. alanların 

özellikleri 

 

Rıhtım 

/İskele No 

Boy 

( metre ) 

En 

( metre ) 

Maksimum su 

derinliği 

( metre ) 

Minimum su 

derinliği 

( metre ) 

Yanaşacak en 

büyük gemi tonajı 

ve boyu 

( DWT-

GT/metre) 
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Şamandıra  _ _ 11.5 metre _ 15000 DWT ve 

145 metre 

 

Boru hattının adı  Sayısı ( adet ) Uzunluğu ( metre ) Çapı ( inç ) 

LPG 1 2545 10 

 

 

 

 

1.2 Prosedürler  

Kıyı tesisinde sadece LPG elleçlenmekte ve depolanmaktadır. Kıyı tesisinde 

elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil / tahliye, elleçleme ve 

depolama prosedürleri şunlardır:  

a) Gemi tahliyesi  

b) Ürün Depolama 

c) Denizde Çalışma 

d) Kamyon dolumu  

e) Kamyon boşaltılması  

f) Kamyon gas-up  

g) Port Information and Terminal Regulations  

h) Gemide ve Denizde Çalışma Prosedürü 

i) Tanker Giriş ve Çıkış Prosedürü 

2. SORUMLULUKLAR  
Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, 

güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda 

zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak 

zorundadırlar.  

Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti 

Hakkındaki Yönetmelikte (bundan sonra yönetmelik diye bahsedilecektir) tanımlanan 

sorumluluklar ve bu sorumlulukların ifası için yapılması gerekenler şunlardır:  

a) Genel Sorumluluklar 

b) Yük İlgilisinin Sorumlulukları 

c) Taşıyanın Sorumlulukları 

d) Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları 
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e) Gemi İlgilisinin Sorumlulukları 

2.1 Genel Sorumluluklar 

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm tarafların genel sorumlulukları aşağıda 

belirtilmiştir:  

 Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları 

engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm 

önlemleri almakla yükümlüdürler. 

 

 Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında meydana gelen yangın, sızıntı, döküntü gibi 

acil durumlarda, Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale 

Yöntemleri ve Acil Durum Cetvellerinin yer aldığı EmS Rehberinden faydalanırlar. 

 

 Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar 

sonucu meydana gelen sağlık sorunlarına yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın uygun 

şekilde yapılabilmesi amacıyla IMDG Kod ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım 

Rehberinden (MFAG) faydalanırlar. 

2.2 Yük İlgilisinin Sorumlulukları  

 Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu 

belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. 

 

 Tehlikeli yüklerin cinsine uygun şekilde sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, 

işaretlenmesini, etiketlenmesini ve levhalamasını sağlar. 

 

 Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimlerine kurallara uygun ve 

emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini ve emniyetli bağlanmasını 

sağlar. 

 

2.3 Taşıyanın Sorumlulukları  

 Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder 

ve bunların taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. 

 

 Yük ilgilisi tarafından sınıflandırılan, ambalajlanan, işaretlenen, etiketlenen ve 

levhalandırılan tehlikeli yüklerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder. 

 

 Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimleri kullanılarak kurallara 

uygun şekilde ambalajlandığını, yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde 

yüklendiğini ve emniyetli bağlandığını kontrol eder.  
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2.4 Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları 
 Tehlikeli yükleri taşıyan gemileri liman başkanlığının izni olmadan tesisine 

yanaştırmaz. 

 

 Tesisine yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili 

mevzuat kapsamında yazılı bilgi verir. 

 

 İdareden elleçleme izni almadığı tehlikeli yükleri elleçlemez, bu kapsamda 

planlama yaparak yanaşacak gemileri mağdur etmez. 

 

 Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep 

ederek bunların yükle birlikte bulunmasını sağlar. İlgili doküman, bilgi ve 

belgelerin yük ilgilisi tarafından sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü 

tesisine kabul etmek ya da elleçlemek zorunda değildir.  

 

 Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak 

yükleme veya boşaltma operasyonunu varılacak mutabakata göre yapar. Gemi 

ilgilisinin bilgisi olmadan operasyonda değişiklik yapmaz. 

 

 Tesisinin emniyetli çalışma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate 

alarak çalışma limitlerini belirler, geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı 

kalması ve elleçleme yapılması için gerekli tedbirleri alır. 

 

 Tesisine gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, 

ambalajlandığına, işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma 

birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını 

kontrol eder.  

 

 Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan 

personelin gerekli eğitimleri alarak belgelendirilmesini sağlar ve belgeleri 

olmayan personeli bu operasyonlarda görevlendirmez. 

 

 Tesisindeki tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve 

ilgili personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesini ve 

belgelendirilmesini sağlar. 

 

 Kıyı tesisinde iş güvenliği tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yükün fiziksel 

ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar. 

 

 Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetleri, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, 

iskele ve depolarda yapar. 

 

 Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için 

ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile 

donatır. 



  TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ 

- 7 - 
 

 Tesisine yanaşmış gemilerdeki ve tesisindeki kapalı ve açık alanlardaki tüm 

tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde 

ilgililere verir. 

 

 Tesisinde elleçlediği veya geçici depoladığı tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık 

riski ve buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına bildirir. 

 

 Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazaları 

liman başkanlığına bildirir. 

 

 İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli 

destek ve iş birliğini sağlar. 

 

 Geçici depolanmasına izin verilmeyen Sınıf 1 (Sınıf 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S 

hariç), Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin bekletilmeksizin en kısa zamanda 

kıyı tesisi dışına naklini sağlar, bekletilmesinin zaruri olduğu durumlarda izin 

almak için İdareye başvurur. 

 

 Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına 

uygun şekilde geçici depolar ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına 

uygun olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli yüklerin 

elleçlendiği sahalarda yangın söndürme sistemleri ile ilk yardım ünitelerini her 

an kullanıma hazır halde bulundurur ve gerekli kontrolleri periyodik olarak yapar. 

 

 Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak 

çalışma iş ve işlemlerinden önce liman başkanlığından izin alır. 

 

 Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil 

tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığına sunar ve liman başkanlığı tarafından 

uygun bulunan plan hakkında ilgili kişileri bilgilendirir. 

 

 Tesisinde yükleme emniyeti kurallarına uygun olarak yük taşıma birimlerinin iç 

yüklemesinin yapılmasını sağlar. 

 

2.5 Gemi İlgilisinin Sorumlulukları  

 Geminin taşıyacağı yükün taşınmaya uygun olduğuna dair belgelendirilmiş 

olmasını ve yük ambarları, yük tankları ve yük elleçleme donanımlarının yük 

taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar. 

 

 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden 

talep eder ve taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. 

 

 Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında gemide tehlikeli yüklerle ilgili 

bulunması gereken doküman, bilgi ve belgelerin uygun ve güncel olmasını sağlar. 
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 Gemiye yüklenen yük taşıma birimlerinin uygun işaretlendiğine, 

levhalandırıldığına ve emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren 

taşıma evrakını kontrol eder.  

 

 Tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet prosedürleri, emniyet ve acil durum önlemleri, 

müdahale yöntemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir. 

 

 Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve talep halinde 

ilgililere beyan eder. 

 

 Gemide varsa yükleme programının onaylanmış ve belgelendirilmiş olmasını ve 

çalışır halde bulundurulmasını sağlar.  

 

 Kıyı tesisine yanaşan gemide bulunan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve 

buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına ve kıyı tesisine bildirir. 

 

 Tehlikeli yükte sızıntı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda 

tehlikeli yükü taşımaya kabul etmez. 

 

 Seyir sırasında veya kıyı tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yük 

kazalarını liman başkanlığına bildirir. 

 

 İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli 

destek ve iş birliğini sağlar. 

 

 İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gemi sertifikalarında yer almayan 

tehlikeli yükleri taşımayı kabul etmez. 

 

 Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli gemi insanlarının elleçleme esnasında 

yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım 

kullanmasını sağlar. 

 

 Gemilerine yüklenen yüklerin yükleme emniyetine ilişkin gerekliliklerini sağlar. 

 

3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK KURALLAR VE 

TEDBİRLER  

3.1 Depolama  

Kıyı tesisi işleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda 

boşaltıldığı alana depolanmasını sağlayamıyorsa, liman alanında 

bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına naklini 

sağlar.  

LPG ve LPG kokulandırılmasında kullanılan etilmerkaptan elleçlenmektedir. LPG 

örtülü tanklarda depolanmaktadır. Etilmerkaptan ise kokulandırma ünitesinde yer alan tankta 

muhafaza edilmektedir. 
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3.2 Ambalaj ve Etiket  

Tehlikeli maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli 

maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler 

bulundurulur.  

Terminalde dökme sıvı yük elleçlenmektedir.  

3.3 Emniyet Kıyafeti  

Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve 

yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm çalışanlar gerekli kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanmaktadır. Gemi personeli ve üçüncü taraflar da aynı şekilde kişisel 

koruyucu ekipmanları kullanmaktadırlar.  

3.4 Yangın Techizatı  

Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, 

itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve 

teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.  

Terminal ile gemi arasında ara yüz bulunmadığından terminalden gemiye 

yangın söndürmede katkı sağlanamayacaktır. Gemi manevralarında kullanılan 

römorkörün yangın söndürme donanımı mevcuttur.  

Tesiste 13 adet yangın hidrantı mevcuttur. Bunun yanında kamyon dolum 

peronunda ve kompresör dairesinde olmak üzere iki adet yağmurlama sistemi 

mevcuttur.  

3.5 Acil Tahliye Planı  

Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı 

tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman 

başkanlığının onayına sunar.  

3.6 Yangın Önlemleri  

Terminal işleticileri, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.  

 

3.7 Onay Makamı  

Kıyı tesisi işleticileri, bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak 

ilgililere duyurur.  

3.8 Denetim  

Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve 

herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, 

uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır.  
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3.9 Eğitimsiz Personel  

11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla 

Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 

Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan 

personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında çalışmasına ve bu operasyonların 

yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.  

4. TEHLİKELİ YÜKLERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL / 
TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ ve 
DEPOLANMASI  

4.1 Tehlikeli Yüklerin Sınıfları  

Terminalde sadece LPG ve kokulandırma için Etilmerkaptan elleçlenmektedir.  

Ürün  Uygun Sevkiyat Adı  UN №  Sınıf  

LPG  

Bütan  1011  2  

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı  1075  2  

Hidrokarbon Gaz Karışımı, 

Sıvılaştırılmış (Başka Türlü 

Belirlenmemiş)  

1965  2  

İzobütan  1969  2  

Propan  1978  2  

 

Ürün  Uygun Sevkiyat Adı  
UN 

№  

Sı 

nıf  

Etil 

Merkaptan 

Etil Merkaptan 2363 3 

 



  TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ 

- 11 - 
 

4.2 Tehlikeli Yüklerin Paketleri ve Ambalajları  

LPG terminale dökme olarak gelmektedir. Etilmerkaptan varille tesise getirilip 

kokulandırma ünitesindeki tanka boşaltılmaktadır. 

  

4.3 Tehlikeli Yüklere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve 
Etiketler  

Dökme olarak taşınan LPG için özel bir etiket yoktur. Etilmerkaptanın ise plakası 

aşağıdaki gibidir. 

 

4.4 Tehlikeli Yüklerin İşaretleri ve Paketleme Grupları  

Ürün  Uygun Sevkiyat Adı  
UN 

№  
İşaretler  

LPG  

Bütan  1011  
 

 

 

 

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı  1075  

Hidrokarbon Gaz Karışımı,  

Sıvılaştırılmış (Başka Türlü  

Belirlenmemiş)  

1965  

İzobütan  1969  

Propan  1978  
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Ürün 
Uygun 

Sevkiyat Adı 

Un No İşaretler Paketleme 

Grubu 

Etilmerkaptan Etilmerkaptan 2363 

 

PG I 

4.5 Tehlikeli Yüklerin Sınıflarına Göre Gemide ve Kıyı Tesisinde 
Ayrıştırma Tabloları 
Dökme sıvı yük elleçlendiğinden ayrıştırma tablosu uygulanmamaktadır. 

      4.6 Ambar Depolarında Tehlikeli yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve                                  
Terimleri 

Sıvı dökme yük terminali olduğundan uygulanmamaktadır. 

         5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI 
            Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde 

bulunan Kıyı Tesisi söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine 

katkı sağlamak üzere;  

 Tehlikeli madde sınıfları,  

 Tehlikeli maddelerin paketleri,  

 Ambalajları,  

 Etiketleri,  

 İşaretleri ve paketleme grupları,  

 Tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma tabloları, 

 Tehlikeli yükler acil müdahale eylem akış diyagramı 

 Acil durum iletişim bilgileri 

 Acil durum ekipmanlarının yerleri ile kullanım talimatları  

kıyı tesis kuralları konularını içeren, cepte taşınabilecek ölçülerde, bir Tehlikeli 

Madde El Kitabı hazırlanarak ilgililerin kullanımına sunulmuştur. 
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6. OPERASYONEL HUSUSLAR  
6.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Gündüz ve Gece Emniyetli 

Şekilde Yanaşması, Bağlanması, Yükleme/Tahliye  
Yapması, Barınması veya Demirlemesine Yönelik Prosedürler  

a) Terminal sadece LPG taşıyan gemileri kabul edecektir.  

b) Olumsuz bir durum olduğunda; Terminal Müdürü, geminin kaptanı 

veya pilot işlemin herhangi bir aşamasında planlı bir yanaşmanın iptal 

edilmesini emredebilir.  

c) Tirebolu Liman Bölgesinde üç adet demirleme sahası tasarlanmıştır. 

Bunlardan bir tanesi gelen veya giden LPG tankerleri için 

kullanılabilmektedir. Acil durumlar haricinde tankerler bu demir sahalarının 

dışına funda edemezler.  

d) Terminale bağlanan veya çözülen bütün gemiler, bir veya iki tane 

römorkör kullanmak zorundadır.  

e) Geminin uzunluğuna ve beklenen koşullara bağlı olarak, normal 

bağlama şekli 2 x 130 m baş halatı ve 4 x 160 m kıç halatı şeklindedir. İlave 

bir baş halatı mümkün ise bağlanabilir.  

f) Eğer mümkünse Gemiler halat tamburları kullanmalıdırlar, manevra 

sonunda tambur kavramadan çıkarılarak palamar halatları emniyete almalıdır.  

6.2 Tehlikeli Yüklerin Tahmil ve Tahliye İşlemlerine Yönelik 

Mevsim Koşullarına Göre Alınması Gerekli  

İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler  

a) Terminal Karadeniz’den korunmuş değildir ve deniz kabarmasının doğrudan 

etkisine maruzdur. Karayel (kuzey batı – NW) rüzgarları, terminalde en kötü 

dalga koşullarına neden olur.  

b) Kötü havalarda, yanaşmadan önce gemiler havanın düzelmesini beklemelidir. 

Bu durum kaptan ve pilot arasında kararlaştırılacaktır.  

c) Terminal civarında fırtınalar, kuvvetli rüzgarlar olması durumunda yükleme / 

boşaltma işlemleri durdurulacaktır. İlave olarak bütün yük vanaları, 

havalandırma vanaları ve asal gaz vanaları kapatılacaktır. 

d) Rüzgâr hızı 5 beaufort ( 30-40 km/saat- 16-20 knots ) hızına eriştiği zaman, 

yükleme- boşaltma işlemleri durdurulacak ve hortum sökülecektir. 
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e) Rüzgar hızı 6 beaufort ( 40-50 km/saat- 21-26 knots ) hızını aştığı zaman, gemiler 

şamandıra bölgesinden dışarı çıkarılacak ve terminal kapanacaktır.  

6.3 Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Yüklerin Kıvılcım 
Oluşturan/Oluşturabilen İşlemlerden Uzak Tutulması ve 
Tehlikeli Yük Elleçleme, İstifleme ve Depolama Sahalarında 
Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen Araç, Gereç veya Alet  
Çalıştırılmaması Konusundaki Prosedürler  

a) Gemide ya da ara yüzünde bir sıcak iş gerçekleştirmeden önce, sıcak iş 

gerçekleştirecek olan sorumlu firma görevlisi bu sıcak işi gerçekleştirmek için liman 

idaresi tarafından düzenlenmiş yazılı yetkilendirmeye sahip olmalıdır. Bu tarz bir 

yetkilendirme, takip edilecek güvenlik önlemlerinin yanı sıra sıcak iş yerinin 

detaylarını da içermelidir.  

b) Liman idaresi tarafından alınması gerekli kılınan güvenlik önlemlerinin yanı 

sıra, sıcak işe başlamadan önce sıcak işi gerçekleştirecek olan sorumlu firma görevlisi 

gemi sorumluları ile birlikte gemi tarafından gerekli kılınan ek güvenlik önlemlerini 

de almalıdır.  

c) Bu ek güvenlik önlemleri, şunları içermelidir:  

• alanların yanıcı ve/veya patlayıcı atmosferden arındırılmış ve ari 

olmaya devam edeceğinden ve oksijen eksikliği mevcut olmadığından emin 

olmak için onaylı test kuruluşları tarafından gerçekleştirilen testleri içeren, 

lokal alanların ve komşuluğundaki alanların incelenmesi ve yeniden 

inceleme sıklığı;  

• Tehlikeli kargoların ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma 

ve komşuluğundaki alanlardan uzak tutulması. Bunlar, tartar, tortulaşmış 

atık, tortu ve diğer olası yanıcı malzemeleri içermektedir;  

• Kirişler, ahşap duvarlar, zeminler, kapılar, duvar ve tavan kaplamaları 

gibi yanabilir yapı elemanlarının kazara tutuşmaya karşı etkili şekilde 

korunması; ve  

• Alevlerin, kıvılcımların ve sıcak partiküllerin çalışma alanlarından 

komşuluğundaki alanlara ya da diğer alanlara sıçramasını engellemek için 

açık borular, kurşun boru içleri, valflar, bağlantılar, boşluklar ve açık 

parçaların sızdırmazlığı.  

d) Her çalışma alanının giriş alanının yanı sıra, çalışma alanın komşuluğundaki 

alana da sıcak iş yetkilendirmesi ve güvenlik önlemlerinin bir kopyası asılmalıdır. 

Yetkilendirme ve alınacak güvenlik önlemleri, sıcak işte yer alacak tüm çalışanların 

görebileceği bir yere asılmalı ve bu çalışanlar tarafından açıkça anlaşılmalıdır.  

 



  TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ 

- 15 - 
 

e) Sıcak iş gerçekleştirirken, koşulların değişmediğinden emin olmak için 

kontroller yapılması ve sıcak iş yerinde hemen kullanılmak üzere, en az bir adet uygun 

yangın söndürücünün hazır bulundurulması gerekir.  

f) Sıcak iş esnasında bu çalışmanın tamamlanmasına istinaden ve 

tamamlandıktan sonra yeterli bir süre boyunca, ısı transferinden kaynaklanan bir 

tehlike oluşturabilecek komşu alanların yanı sıra sıcak iş alanında da etkili bir 

yangın gözlemi gerçekleştirilmelidir.  

g) Sıcak iş prosedürleri hakkında Akaryakıt Tankerleri ve Terminaller için 

Uluslararası Güvenlik Kılavuzuna (ISGOTT) danışılmalıdır.  

7. DOKÜMANTASYON, KONTROL ve KAYIT  

7.1 Tehlikeli Yüklerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi ve 
Belgelerin Neler Olduğu, Bunların İlgilileri Tarafından Temin ve 
Kontrolüne İlişkin Prosedürler  

Terminalde yük elleçlenmesi için gemi ve tesis arasında alınıp verilen evraklar 

şunlardır:  

1) Varış Raporu (Hazırlık Mektubu) (boş form acenteden alınabilir),  

2) Gözetim Raporu (boş form acenteden alınabilir),  

3) Balast Suyu Beyannamesi  (boş form acenteden alınabilir),  

4) Atık Uyarı Raporu (boş form acenteden alınabilir),  

5) Gemi Beyan Formu (boş form acenteden alınabilir),  

6) En Az Emniyetli Personel Sertifikası,  

7) Mürettebat Listesi,  

8) Yolcu Listesi,  

9) Konşimento,  

10) Yük Beyannamesi,  

11) Gemi Tecrübe Katsayısı,  

12) Kumanya Listesi,  

13) Uğranılan Son On Liman Listesi  

14) Deniz Sağlık Beyannamesi  

15) Tıbbi Sertifika,  

16) İlaçlama Sertifikası,  

17) İstiap Haddi (Tonilato) Sertifikası,  

18) Petrolden Kaynaklanan Kirlilik Zararlarının Tazminine İlişkin Hukuki 

Sorumluluk Sigorta veya Başka Bir Finansal Güvence  

Sertifikası,  
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19) Son Yük,  

20) LPG Yükleme / Boşaltma Manifold Bağlantılarının Sayısı,  

Ölçüsü ve Konumu,  

21) Geminin ISPS Kodu Güvenlik Sertifikası,  

22) Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi (Gemi ve Terminal birlikte 

hazırlamaktadır),  

23) Tahliye Protokolü (Gemi ve Terminal birlikte hazırlamaktadır).  

7.2 Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Yüklerin Güncel 
Listesinin ve İlgili Diğer Bilgilerinin Düzenli ve Eksiksiz Olarak 
Tutulması Prosedürleri  

Terminalde sadece LPG elleçlenmektedir. Bütün ürün kayıtları dosyalarda ve 

elektronik ortamda tutulmaktadır.  

7.3 Tesise Gelen Tehlikeli Yüklerin Uygun Şekilde 

Tanımlandığının, Tehlikeli Yüklerin Doğru Sevkiyat Adlarının 

Kullanıldığının, Sertifikalandırıldığının, Paketlendiğinin / 

Ambalajlandığının, Etiketlendiğinin ve Beyan Edildiğinin, Onaylı ve 

Kurallara Uygun Ambalaj, Kap ve Yük Taşıma Birimine Emniyetli Bir 

Biçimde Yüklendiğinin ve Taşındığının Kontrolü ve Kontrol 

Sonuçlarının Raporlanma Prosedürleri  

Terminalde sadece LPG elleçlenmektedir. Tahliye olacak gemiye dair tüm 

evraklar, acenteden veya gemi işletme müdürlüğünden operasyon şefliğine 

gelmektedir. Bu evraklar incelenmekte ve uygun bulunduktan sonra mal kabul işlemi 

yapılıp tahliye programı hazırlanmaktadır.  

7.4 Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) Temini ve Bulundurulmasına 
İlişkin Prosedürler  

01.01.2014 tarihi itibariyle ülkemiz yasalarınca tüm taşıma modlarında 

(karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ile) taşınacak tehlikeli yükler ile birlikte 

aşağıdaki bilgileri içeren bir Güvenlik Bilgi Formu (SDS) bulundurulması 

zorunludur.  

UN Numarası,  

PSN ismi (Uygun Gönderi İsmi) (Denizyolu taşımacılığı için gereklidir)  

Sınıfı, (Alt tehlikeleri ile birlikte)  

Paketleme Grubu (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 ) 

Deniz Kirletici olup olmadığı 
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Tünel Kısıtlama kodu ( Karayolu taşımacılığı için geçerlidir ) 

Limana kabul edilecek tüm Tehlikeli yükler için bu evrakın Tehlikeli madde 

ile birlikte bulunduğunun kontrolü yapılmaktadır. 

 

7.5  Tehlikeli  Yüklerin  Kayıt  ve  İstatistiklerinin Tutulması 
Prosedürleri  

Terminale gelen tüm yükler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının on-line 

sistemine kayıt edilmektedir. Bunun yanında tesiste elektronik ve kağıt kopya olarak 

kayıtlar tutulmaktadır. Ayrıca 3 ayda bir Liman başkanlığına elleçlenen LPG miktarı 

rapor olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından sunulmaktadır.  

Terminale gelen tüm gemilerin kayıtları gemi dosyasında tutulmaktadır.  

 7.6  Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Bilgiler 

 

Karadeniz LPG olarak sürekli iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen 

tüm faaliyetlerimiz yönetim sistemlerine entegre biçimde sürdürülmektedir. 

Şirketimizin ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından temin edilmiş ISO 

9001 yönetim sistemlerine ait belgeleri bulunmaktadır. Bu rehber içerisinde geçen 

dokümanlar numaralandırılıp kayıt altına alınarak şirket içinde ilgili kişilerin 

kullanıma açılmıştır. Söz konusu belgeler kapsamında yıl içerisinde en az bir defa iç 

ve dış denetimlere tabi olunarak insan ve çevre sağlığına verdiğimiz önemi ve paydaş 

memnuniyetimizi sürekli artırmaya yönelik faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

 

8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve 
MÜDAHALE  
 8.1  Cana,  Mala  ve/veya  Çevreye  Risk  Oluşturan/ 

Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere ve Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli 
Durumlara Müdahale Prosedürleri  

Belli bir durumla ilgili koruyucu önlem seçenekleri, bir dizi etkene bağlı 

durumdadır. Bazı durumlarda, tahliye en iyi seçenek olabilir. Diğer durumlardaysa, 

yerinde korunaklılık en iyi seçenek olabilir. Bazen, bu iki eylem, birlikte de 

kullanılabilir. Herhangi bir acil durumda, resmi yetkililer, kamuya yönelik talimatları 

hızlı şekilde verme ihtiyacı duyarlar. Kamuoyu, olay yerinde korunurken veya tahliye 

edilirken, sürekli olarak bilgi ve talimatları duyma ihtiyacında olacaktır.  

Aşağıda belirtilen unsurların uygun şekilde tahliyesi, tahliyenin veya olay 

yerinde korunmanın etkinlik derecesini belirleyecektir. Bu etkenlerin önem derecesi, 

acil durum şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Spesifik acil durumlarda, 

diğer unsurların da tanımlanması ve dikkate alınması gerekebilir. Bu liste, ilk kararın 

verilmesinde ne tür bilgilere ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir.  
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a) Tehlikeli Maddeler  

• Sağlığa zarar derecesi  

• Kimyasal ve fiziksel özellikler  

• Dökülen miktar  

• Tutma / serbest bırakmanın kontrolü  

• Buhar hareketinin oranı  

 

b) Tehdite maruz kalan nüfus  

• Bulundukları yer  

• Kişi Sayısı 

• Tahliye etmek veya bulundukları yerde kontrol altına almak için elde bulunan 

zaman 

• Tahliyeyi ve bulunulan yerde korumayı kontrol edebilme imkanı 

• Binaların türleri ve mevcudiyeti 

• Özel kuruluşlar ve popülüsyonlar, örneğin; bakımevleri, hastaneler, 

hapishaneler 

c) Hava Şartları  

• Buhar ve bulut hareketinin etkisi  

• Değişim potansiyeli  

• Tahliye veya yerinde korumanın etkisi  

8.1.1 Koruyucu Önlemler  

Koruyucu Önlemler, tehlikeli yük salınımının olduğu bir olayın meydana 

gelmesi halinde acil durum ekiplerinin ve halkın sağlık ve güvenliğini korumaya 

yönelik olarak atılması gereken adımları ifade eder.  

Tehlikeli Bölgenin İzole Edilmesi ve Girişin Yasaklanması, acil durum 

müdahale operasyonlarına doğrudan katılmayacak olan herkesin alandan uzak 

tutulması anlamına gelir. Korunmayan acil durum müdahale ekiplerinin de izole 

edilmiş olan bölgeden içeriye girmelerine izin verilmemelidir.  

Bu “yalıtım” görevi öncelikle, operasyon sahasında kontrol sağlamak için 

yapılmalıdır. Bu herhangi bir koruyucu eylemi takip etmesi gereken ilk adımdır.  

8.1.2 Tahliye  

Tahliye etmek; herkesin tehdit altındaki bir bölgeden daha güvenli bir yere 

nakledilmesi demektir. Bir tahliyenin yapılabilmesi için, insanların uyarılmasına, 

hazırlanmasına ve o bölgeyi terk etmelerine yetecek kadar zamanın olması gerekir. 

Şayet yeterli derecede zaman varsa, tahliye en iyi koruma önlemidir.  
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Öncelikli olarak, yakında bulunan ve görüş alanı içinde bulunan kişiler tahliye 

edilmelidir. Ek yardım geldiği zaman, rüzgâra karşı ve rüzgâr yönündeki alanlar, en 

azından bu kılavuz kitapçığında belirtilen ölçülerde tahliye edilecek şekilde tahliye 

bölgesi genişletilmelidir. Önerildiği kadar uzağa tahliye edilseler bile insanlar yine de 

tehlikeye karşı yeterince emniyette olamayabilirler.  

Bu kişilerin bu mesafelerde bir araya toplanmalarına müsaade edilmemelidir. Tahliye 

edilen kişiler, rüzgâr estiğinde yeniden başka yere tahliye edilmelerine gerek 

kalmayacak bir uzaklıkta belli bir mesafeye, belirli bir güzergâh üzerinden 

nakledilmelidir.  

8.1.3 Olay Yerinde Korumak  

İnsanların bir binanın içinde koruma altına alınması ve tehlike geçinceye kadar 

içeride kalmaları gerektiğini ifade eder. Olay yerinde koruma altına alma önlemi, 

insanların tahliye edilmeye çalışılmasının bunların oldukları yerde kalmasından daha 

büyük risk arz etmesi halinde, veya tahliyenin yapılmasına imkan olmaması halinde 

uygulanır. İçeride bulunan kişilere, bütün kapıları ve pencereleri kapatmaları ve bütün 

havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kapatmaları bildirilir.  

Olay yerinde koruma önlemi, şu durumlarda en iyi önlem olmaz:  

• Buharların tutuşabilir olması durumunda;  

• Alanın gazdan arındırılmasının uzun zaman alacak olması durumunda.  

• Binaların  sıkı  şekilde  kapatılabilecek  şekilde 

 olmaması durumunda.  

Pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin kapalı olması halinde, taşıtlar, 

kısa bir süre için, belli bir koruma sağlayabilir. Fakat yine de taşıtlar, yerinde koruma 

konusunda, binalar kadar güvenli değildir.  

Değişen şartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek için, binanın içinde bulunan 

yetkin kişilerle iletişimi korumak, hayati derecede önemlidir. Yerinde koruma altına 

alınan kişilerin, pencerelerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılmaları 

gerekir, zira bir yangın ve/veya patlama halinde, cam veya metal parçalarının isabet 

etme tehlikesi bulunmaktadır.  

Tehlikeli maddelere ilişkin her olay, birbirinden farklılık gösterir. Bunların her 

birine ilişkin ayrı sorun ve endişeler bulunmaktadır. İnsanların korunmasına yönelik 

olan eylemin biçimi, dikkatle seçilmelidir.  

8.2 Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkan, Kabiliyet ve 
Kapasitesine İlişkin Bilgiler  

Terminalin yangın ile mücadele donanımı;  

a) Yangın Tankı – 1 adet (572 m³)  

b) Dizel Yangın Pompası – 2 adet (2 x 250 m³/h)  
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c) Yangın Hidrantı – 13 adet  

d) Yağmurlama Sistemi – 2 adet (Kamyon dolum peronu + Kompresör dairesi ) 

8.3 Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk 
Müdahaleye İlişkin Düzenlemeler (İlk Müdahalenin Yapılma Usulleri, İlk 
Yardım İmkân ve Kabiliyetleri vb. Hususlar)  

IMDG Kod’da listelenen tehlikeli maddelerin oluşturabileceği YANGIN ve SIZINTI ya karşı 

alınacak önlemler eklerde verilmiştir. Terminalde sadece LPG elleçlenmektedir. İster büyük 

ister küçük olsun böyle bir kazada ilk yapılacak iş, gaz kaçağının önlenmesidir. Gaz 

kaçağının önlenmesi tehlikeyi bertaraf etmek için yeterli değildir. Eğer yangın yok ise ortam 

havalandırılmalıdır. Gazlı ortamın yeterince havalandırılması sağlanamıyorsa veya yeterince 

rüzgâr esmiyor ise, yağmurlama sistemi çalıştırılmalıdır. Gazlı ortam yağmurlama tesisatının 

olmadığı yerlerde ise, yangın hortumları marifetiyle yağmurlama yapılmalıdır. 

   Kaçağı önle 

  Ortamı havalandır 

 Yağmurlamayı çalıştır (yağmurlama yap). 

 Tüm işletme çalışanlarına ilk yardım eğitimi verilmiştir ve sertifikalandırılmıştır.  

8.4 Acil Durumlarda Tesis İçi ve Tesisi Dışı Yapılması Gereken Bildirimler  

Acil bir durumda, üç şekilde bildirim yapılacaktır:  

a) Şirket içi bildirimler,  

b) Devlet otoritelerine bildirimler, 

 c) Olaydan etkilenecek komşu tesislere bildirimler. 

8.5 Kazaların Raporlanma Prosedürleri  

Tehlikeli yük kazaları mutlaka Liman Başkanlığına rapor edilecektir. Rapor formatı serbest 

form olacak kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri eksiksiz kapsayacaktır.  

 Kazanın oluş şekli ve zamanı 

 Kaza yerinin tam mevki,  

 Kazaya karışan Tehlikeli Madde sınıfları, Miktarı ve Yükün durumu, 

 Tehlikeli yükün deniz kirletici olup olmadığı,  

 Tehlikeli yük paketi üzerindeki etiketler, işaretler,  

 Tehlikeli Maddenin etkilediği alan,  

 Tehlikeli yükün üreticisi  
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 Kazada ölü ve yaralı sayısı (varsa),  

 Kazaya nasıl müdahale edildiği,  

 Hangi kuruluşlardan yardım talep edildiği,  

 Kazadan etkilenebilecek diğer gemi veya komşu tesisler, 

 8.6 Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek ve İşbirliği 

 Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm kazalar öncelikle Liman Başkanlığı ile koordine edilecektir. 

Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi ile ilçe itfaiyesi, AFAD ve komşu tesislerin yardım 

birimleri ile destek ve iş birliği sağlanacaktır.  

8.7 Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden 
Çıkarılmasına Yönelik Acil Tahliye Planı  

8.7.1 Acil Ayırma Operasyonuna Hazırlık 

Bütün acil durumlar Liman Başkanlığına bildirilecektir.  

Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse geminin kontrollü şartlar altında 

taşınabileceği emin yerlerin Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir.  

Gemi kaptanı ve Liman tesisi acil ayırma gerektiren durumlarda karşılıklı mutabakat 

sağlayarak acil ayrılma işlemini başlatacaklardır ve durumu en kısa sürede Liman 

Başkanlığına bildireceklerdir. Acil durumun şiddeti ve zamanın müsaade ettiği durumlarda 

acil ayırma işlemi yapılmadan önce Liman Başkanı (veya temsilcisi), Terminal Müdürü 

(İşletme Sorumlusu), Gemi Kaptan, Kılavuz Kaptan ayırma işleminin zamanı ve şekli 

konusunda mutabakat sağlayacaklardır.  

Geminin makineleri, dümen donanımları ve şamandıra tesisatından mola etme 

donanımları derhal kullanıma hazır hale getirilecektir.  

Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulacak ve ayırma işlemi için 

hazır olunacaktır.  

Eğer gerekiyorsa gemi yangın devresine su basılmalı ve stratejik bölümler için su sisi 

uygulanmaya başlanmalıdır. 

 Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli 

olmayan bütün alıcı girişler kapatılmalı normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri 

yerine getirilmeli ve bir uyarı ihbarı yayınlanmalıdır.  

Acil durum için gerekli müdahale, terminal imkanlarını aşıyorsa derhal yerel polis 

veya itfaiyeye bildirilmelidir.  

Geminin kontrol altında kaldırılması kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş 

olmakla beraber şu şartları da kapsamalıdır. 

a) Römorkörlerin yeterliliği  
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b) Geminin kendi gücüyle kalkma imkanı  

c) Acil durumdaki bir geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin 

mevcudiyeti 

d) Yangınla mücadele yeterliliği  

e) Diğer gemilerin yakınlığı 

f) Acil durum çeki halatları  

Gemi Liman Tesisinde olduğu sürece çeki halatları deniz tarafında geminin baş ve 

omuzluğunda bulundurulmalıdır. Halatların gözü deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda 

üstündeki kısmı babaya en az beş tur sarılarak sıkı hale getirilmelidir. Halatın borda üstündeki 

kısmı babadan itibaren gergin olmalıdır. Halatı taşıyabilecek bir ip halatın gözünden hemen 

öncesine bağlanmalı ve halatın gözü deniz seviyesinin üç metre üstünde olacak şekilde 

konumlandırılmalıdır. Gemi şamandıra tesisatındayken halatın gözü sürekli bu seviyede 

muhafaza edilmelidir. 

8.7.2 Acil Ayırmanın Gerçekleşmesi  

Yukarıdaki bütün hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü takdirde gemiyi acil olarak 

kaldırılma işlemine başlanacaktır. 

 Acil ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle 

sağlanacaktır. Her bir aşamada Terminal, Gemi ve Liman Yetkilileri arasında yakın bir 

koordinasyon ve işbirliği gerekir.  

Acil ayırma işlemleri aşağıdadır.  

a) Alarm verilmesi  

b) VHF, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi  

c) Gemi kaptanı ve terminal yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin 

Yapılması  

d) Tahliye operasyonun durdurulması  

e) Terminal ve gemi acil durum planı önlemlerinin uygulamaya sokulması  

f) Esnek hortum bağlantısının sökülmesi  

g) Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının 

mevcudiyeti.  

h) Gemi kaptanı ve terminal yetkilisi arasında durum değerlendirmesinin yapılması 

i) Acil ayırmaya karar verilmesi  

j) Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi 

k) Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını 

tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi  
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l) Gemi kaptanının, gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu 

belirtmesi  

m) Yetkili kişi tarafından serbest bırakma kancalarının açılması onayının verilmesi 

DİKKAT! GEMİ ACİL AYIRMA İSLEMİ EN SON ÇARE OLARAK 

UYGULANMASI DÜŞÜNÜLMELİ VE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINIP 

YUKARIDAKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDEN AYIRMA 

KANCALARI SERBEST HALE GETİRİLMEMELİDİR 

 8.7.3 Acil Ayırma Sonrası 

a) Ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında 

karar verilerek deklare edilmelidir. 

b) Gemi romörkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikal 

etmelidir.  

c) Şamandıra tesisatı incelenerek olası bir hasar veya eksiklik tespit edilmelidir.  

d) Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zaman 

belirlenmelidir.  

e) Acil ayrılma sırasında oluşmuş olabilecek olumsuzluklar paylaşılmalıdır.  

8.8 Hasarlı Tehlikeli Yükler İle Tehlikeli Yüklerin Bulaştığı 

Atıkların Elleçlenmesi ve Bertarafına Yönelik Prosedürler  

8.8.1. Atık Toplama ve Taşıma 

Oluşan atıkların cinslerine göre atık kutularında ayrı toplanır ve taşınarak, 

uygun şekilde depolanır. Bakım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıklar da bu 

kapsamda ele alınır.  

Mevcut atık sınıflarına ek bir atık sınıfı belirlenirse sisteme entegre edilmesi sağlanır.  

8.8.2 Atıkların Bertarafı  

Toplanan atıkların tehlikesiz veya tehlikeli atık olmasına göre atıklar satılır ve 

yasal geri kazanım/bertaraf yöntemlerine uygun anlaşmalı kuruluşlar ile tesisten 

uzaklaştırılır. 

  Atık yönetimi kapsamındaki tüm müteahhitlerin ve taşıyıcıların atıkları uygun 

yöntemlerle taşıma ve/veya bertaraf etme olanakları incelenir.  

Atıkların taşınması, satılması ve/veya bertarafı/geri kazanımı için 

müteahhitlik hizmeti alınıyorsa yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri 

ve çevreye zarar vermeden atık geri kazanma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirme 

yöntemleri açısından değerlendirilir. 

Atık bertaraflarına ait tüm kayıtları saklamak zorunludur.  
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Kontamine Ambalajlar; Bu atıklar, boş varillerdir. Oluştuğunda, atık 

sahasındaki kontamine ambalaj alanına bırakılır ve mevzuatta belirlenen süre 

içerisinde, Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu 

tarafından anlaşmalı ve lisanslı firma ile bağlantıya geçilir ve UATF (Ulusal Atık 

Taşıma Formu) doldurularak gönderimi sağlanır. UATF’nin ilgili formu ve diğer 

belgeler çevre klasöründe saklanır.  

Kontamine Atıklar; Bu atıklar, kullanılmış eldiven, üstüpü ve iş elbiseleridir. 

Oluştuğunda, üretim-depo kısmının çıkışında atık adının yazılı olduğu varilde 

biriktirilerek, atık alanına alınır. Mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Çevre 

Danışmanlık Firması ve Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından anlaşmalı ve 

lisanslı firma ile bağlantıya geçilir ve UATF doldurularak gönderimi sağlanır. 

UATF’nin ilgili formu ve diğer belgeler çevre klasöründe saklanır. 

8.9 Acil Durum Talimleri ve Bunların Kayıtları  

8.9.1 Talim Uygulamaları 

Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum 

organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitimler ile görevlerine hazırlanmalıdır. 

Eğitimler gerektiğinde uzman kuruluşlar desteği alınarak yapılmalıdır. Bu kapsamda 

Limanda ilgili personel Tehlikeli yükler ile ilgili IMDG KOD eğitimlerini almış ve 

Sertifikalandırılmıştır. Acil Durum planlarının yeterliliğini test etmek ve gerçek 

durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak talimlerin, tesiste meydana 

gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve uygulanması 

planlanmalıdır.  

8.9.2 Talim Senaryoları  

Tatbikat planlamalarında limanın karşılaşabileceği tek bir olay veya olayların 

kombinasyonu şeklinde en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar 

doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde tatbikatların uygulanması sağlanır. 

8.9.3 Liman Tesisi Bünyesinde Yapılacak Acil Durum Talimleri  

a) Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.  

b) Lokal veya genel müdahale şeklinde planlanabilir,  

c) Güvenlik, dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir, 

d) Talimler haberli veya habersiz yapılabilir.  

e) Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır.  

f) Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı 

yapılabilir,  

g) Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır.  

8.10 Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler  
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Tesiste 13 adet yangın hidrantı mevcuttur. Bunun yanında kamyon dolum 

peronunda ve kompresör dairesinde olmak üzere iki adet yağmurlama sistemi 

mevcuttur. Tesisteki yangın sistemi, 572 m³ kapasiteli bir adet su tankına bağlı 250 

m³/h kapasiteli 2 adet dizel pompa tarafından beslenmektedir.  

8.11 Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, 
Bakımı ve Kullanıma Hazır Halde Bulundurulmasına İlişkin 
Prosedürler 

Acil Durum ve Yangın Ekipmanları: 

Yangın Hidrantları: Yangın ekipmanları periyodik kontrol formuna göre kontroller 

yapılmaktadır. Yangın sistemler terminalde sürekli hazır halde tutulmaktadır. 

 

Yangın Söndürücüler: Tüm yangın söndürücüler aylık olarak göz muayenesinden 

geçirilir ve kontrol edilir. Kontrol sonrasında söndürücülerin üzeri işaretlenir. Kontrol 

sırasında özellikle kuru tozlu söndürücüler ters çevrilerek tabanına hafifçe vurulur ve 

böylece tüpün içindeki tozun hareket etmesi sağlanır. Aksi takdirde uzun süre aynı 

konumda kalan söndürücülerin içlerindeki toz tabana çökerek katılaşabilir. Kontrol 

sonucunda herhangi bir eksiklik veya aksaklık tespit edildiği takdirde ilgili sorumlular 

tarafından giderilir. 

 

Yangın söndürücü tüplerin kontrolü: Türk otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş 

bağımsız üçüncü partiler tarafından yapılacaktır. Alınan geçerli sertifikalar ve kontrol 

kayıtları terminal tarafından saklanacak ve tutulacaktır. 

 

Yangın Dolapları ve Yangın Hortumları: Tüm yangın dolaplarının listesini 

tutalacaktır.  

 

Sahalardaki Yangın Alarm Dedektörleri, Acil Durum İkaz Lambaları: Bakım ve 

tutumları programlı olarak Bakım Departmanı tarafından yapılacak ve tüm kayıtlar bu 

departman tarafından tutulacaktır. 

 

Elektrikli Yangın Pompaları: Bakım ve tutumları bakım programına göre Bakım 

Departmanı tarafından yapılacak ve tüm kayıtları Bakım Departmanı tarafından 

tutulacaktır. 

 

Dizel Yangın Pompaları: Bakım ve tutumları bakım programına uygun olarak 

yapılacaktır. 

 Tesis yangın projesi, aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmış ve 

onaylanmıştır:  

 AD Merkblatter HPO 2000  
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 EEMUA 190: 2000  

 TS 1446 (1998), TS 1449 (1996), TS 1445 (1996) 

  TS NFPA 20, 30, 57, 58 8.12  

Ayrıca yıllık olarak periyodik kontrolleri yapılmaktadır. 

8.12 Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda 
Alınması Gereken Önlemler  

Tesis yangınla mücadele ekipmanlarının çalışmadığı veya yetersiz kaldığı 

durumlarda, Tirebolu İtfaiyesinden ve AFAD Birimlerinden yardım talep edilecektir. 

8.13 Diğer Risk Kontrol Ekipmanları  

Tesiste risk kontrol ekipmanı olarak bulunan donanım şunlardır:  

 PLC Kontrol Sistemi 

 Hidrolik Vana Sistemi 

 Gaz Dedektörleri ( 4 adet ) 

9. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  

9.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 

 Terminalimizde uygulanan genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları şunlardır:  

 Terminal sahasında temel kişisel koruyucu donanımın kullanılması 

zorunludur. (Baret, iş kıyafeti, eldiven, emniyet ayakkabısı). Yapılan işe ve çalışılan 

mahalle göre; emniyet gözlüğü, kulak koruyucu, emniyet kemeri, can yeleği gibi 

diğer kişisel koruyucu donanımın da kullanılması zorunluluğu vardır. 

 Tesisin hiçbir yerinde (tel çitin içinde, boru hattı boyunca, gemi 

güvertesinde) sigara içilmesi yasaktır. Tesise gelen herkesin (çalışan, müşteri, 

ziyaretçi, gemici vb) sigara, çakmak, kibrit gibi ateşleyici eşyayı üzerlerinde 

taşımaları yasaktır., 

 Kapalı binalar (idari bina, sosyal bina, şoför bekleme binası) haricinde 

sahada, kuvvet binasında, gemi güvertesinde cep telefonu kullanılması yasaktır.  

 Tesis içerisinde motorlu araçların azami hız sınırı 10 km/saattir. Sollama 

yapmak, korna çalmak yasaktır. 

 Araç park sahasında park eden araçlar kapı istikametine doğru park 

edecektir. İki adet tesis içi park bir adet de tesis dışı park sahası vardır. Tesis içi park 

sahasına park edecek araçlar, araç anahtarlarını güvenliğe teslim etmek zorundadırlar. 

Anahtarı teslim edilmemiş araçların tesis içi park sahalarına park etmeleri yasaktır.  

 Yayaların saha içinde dolaşmaları için yaya yolları işaretlenmiştir. Yaya 

yolları dışında araç yolundan yürünülmesi yasaktır.  
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 3 m’den daha yüksekte çalışma sırasında emniyet kemeri takılması 

zorunludur.  

 Tesisteki tüm ikaz ve uyarı işaretlerine riayet edilmesi zorunludur. 

 Tesis içerisinde koşmak, bağırmak, şakalaşmak yasaktır. Koşmak yangın 

alarmı olarak kabul edilmektedir. 

 Tesiste iki çeşit siren mevcuttur. Bir tanesi gaz kaçağı alarm sireni, diğeri 

yangın alarmı sirenidir.  

 Tesise alkollü içki ve uyuşturucu madde getirmek, bulundurmak, tesiste bu 

maddeleri kullanmak ve bu maddeleri kullanmış halde tesise gelmek yasaktır.  

9.2 Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler İle Bunların Kullanılmasına 

Yönelik Prosedürler  

9.2.1 Genel Kurallar ve İlkeler  

 Çalışanlar, gerekli hallerde iş güvenliği donanımını (baret, iş elbisesi, emniyet 

ayakkabısı, eldiven, koruyucu gözlük, kulaklık vb) kullanmak zorundadır.  

 İş güvenliği donanımı kullanmayan kişilerin (personel, taşeron, müteahhit personeli 

vb) tesiste çalışmasına izin verilmez.  

 Gürültülü yerlerde, kulaklık veya kulak tıkacı kullanılmalıdır.  

 3 m’den daha yüksekte çalışma sırasında emniyet kemeri takılması zorunludur.  

9.2.2 Baret  

 Çalışma ortamında yukarıdan parça düşme ihtimali varsa yahut başın herhangi bir 

yere çarpma ihtimali varsa baret giyilmesi zorunludur. 

  Sahaya giren herkes (çalışan, taşeron, şoför, müteahhit personeli, ziyaretçi vb) baret 

takmak zorundadır. 

  Baret giymeyen kişilerin sahaya girmesine izin verilmez.  

9.2.3 İş Elbisesi  

 Sahada çalışırken iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir.  

 Döner parçası olan makinalarla (pompa, kompresör, matkap vb) çalışırken, iş 

elbisesinin kollarının ve uçlarının döner parçalara dolanmaması için manşetleri bol, etekli 

elbiseler giyilmez.  

 Gazlı ortamda çalışırken (kamyon dolumunda vb) uzun kollu iş elbiseleri 

giyilecektir.  

9.2.4 Emniyet Ayakkabısı 

  Sahada çalışan, dolaşan tüm personel antistatik iş ayakkabısı giyecektir. 
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 İşletme personeli ucu çelik burunlu anti statik iş ayakkabısı giyecektir.  

 İşletmede çalışmayan diğer personel (güvenlik vb) çelik burunsuz anti statik iş 

ayakkabısı giyecektir.  

9.2.5 Eldiven  

 Sahada çalışırken tüm personel yaptığı işe uygun eldiven kullanacaktır.  

 Eldivensiz çalışmak yasaktır.  

9.2.6 Koruyucu Gözlük / Yüz Siperliği  

Göz için tehlikeli olabilecek işlerde çalışanların veya civarda bulunanların koruyucu 

gözlük veya siperlik giymeleri zorunludur. Gözlük veya siperlik takılması gereken işler 

şunlardır:  

 Zımparalama tezgahında çalışma,  

 Seyyar spiral taşlama makinası ile çalışma,  

 Matkap tezgahında çalışma, 

  Seyyar matkap ile çalışma, 

  Beton kırma makinası (hilti) ile çalışma, 

  Boya tabancası kullanılması, 

  Kumlama işleminde, 

  Temizlik amacıyla basınçlı hava kullanılması işi, 

 9.2.7 Emniyet Kemeri  

 3 m’den daha yüksekte çalışma sırasında emniyet kemeri takılması zorunludur. 

  Kullanmadan önce kemerler iyice kontrol edilmelidir. Arızalı kemerler 

kullanılmamalıdır. 

  Kemerin halat kancası, emniyet (can) halatına bağlanmalıdır. 

  Halat boşluğu işin elverdiği ölçüde az olmalıdır. Halat boşluğu artıkça düşme 

sonucu oluşacak darbe artacaktır. 

  Can halatının bağlandığı ankraj noktası bağlanan her can halatı başına 1160 kg 

yüke dayanıklı olmalıdır. 

 9.2.8 Kulaklık / Kulak Tıkacı 

 Gürültü seviyesinin 80 desibelin üzerinde olduğu yerlerde kulaklık kullanılmalıdır. 

Kulaklık kullanılması gereken yerler;  

 Tanklardan hava blöfü yapılırken, 
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  Jeneratör çalışırken jeneratör dairesine girmek gerekiyor ise, 

  Herhangi bir alet çalışırken kişi gürültüden rahatsız oluyor ise. Kulak tıkacı gürültü 

seviyesini 25 desibel, kulaklık ise 30 desibel düşürür. 

9.2.9 Maske  

Tozlu ortamlarda çalışırken, toz maskesi kullanılması gerekmektedir. Toz maskesi 

kullanılması gereken işler şunlardır; 

  Saha temizliği esnasında toz çıkıyor ise, 

  Atölyede metal taşlama vb işlerde, 

  Kumlama vb yapılırken.  

9.3 Kapalı Alan 

Kapalı alana giriş-çıkış işleri için prosedür hazırlanmıştır. Ayrıca çalışma izin formu 

hazırlanmıştır. Bu form doldurulup işletme şefinin onayı alınmadan kapalı alana giriş-

çıkış yasaktır.   

10. DİĞER HUSUSLAR 

 10.1 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesinin Geçerliliği  

Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin geçerlilik tarihi 18.11.2023’tür. 

10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Tanımlanmış Görevler  

Bu görevler Bakanlık tarafından yayınlanmış olan Tehlikeli Madde Güvenlik 

Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 23üncü maddesinde belirlenmiştir. 

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR) 

hükümlerine uyulduğunu izlemek. 

 b) Tehlikeli maddelerin ADR hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye 

öneriler sunmak.  

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu 

itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz 

etmek.  

d) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki 

zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.  

e) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı 

taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.  

f) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın 

kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.  
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g) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme 

çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin 

kayıtlarını muhafaza etmek.  

h) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza 

veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda 

uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili 

tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak. 

i) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını 

sağlamak.  

j) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli 

maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını 

sağlamak.  

k) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan 

çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını 

sağlamak.  

l) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere 

karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin bilincini artırmaya yönelik önlemler 

almak.  

m) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken 

doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik 

talimatları oluşturmak.  

n) ADR Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın 

uygulanmasını sağlamak.  

o) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt 

altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye 

ibraz etmek.  

p) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili 

tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.  

q) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar 

yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak 

ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili 

mercilere yazılı olarak bildirmek.  

r) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, 

etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler 

belirlemek. 

s) IMDG Kod kapsamında yetkilendirilmiş olan TMGD’ler, görev yaptıkları veya 

hizmet verdikleri kıyı tesislerinin Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması Ve 

Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik’te belirlenen sorumluluklara yönelik olarak 

üçer aylık periyotlarla rapor hazırlar ve bu raporu İdareye bildirir. 
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t) İlk kez TYUB alacak kıyı tesisleri hariç olmak üzere TMGD, TYUB denetimlerinde 

kıyı tesisinde hazır bulunur ve denetimlere aktif olarak katılır. 

u) Kıyı tesisinin Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinin tehlikeli yük elleçlenmesi 

ve/veya geçici depolanması ile ilgili kısımlarını kıyı tesisi ile beraber hazırlar, 

doğruluğunu kontrol eder. Rehberin tehlikeli yük elleçlenmesi ve/veya geçici 

depolanması ile ilgili kısımlarında TMGD’nin de imzası bulunur. 

v) IMDG Kod’a ek olarak kıyı tesisinde elleçlenen tehlikeli yükler kapsamında 

ilgisine göre IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod ve MARPOL 73/78 uygulamaları ve 

genel olarak kıyı tesisinin tehlikeli yük faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Kıyı 

tesisinde elleçlenen tehlikeli yüklerin kurallara uygun elleçlenip elleçlenmediği 

hususundaki değerlendirmelerini kıyı tesisi işleticisi ile aralarında anlaşacakları 

periyotlarla 6 (altı) ayı geçmemek şartı ile kıyı tesisi işleticisini yazılı olarak bildirir.  

10.3 Kara Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli 

Maddeleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Madde Taşıyan Karayolu 

Taşıtlarının Liman veya Kıyı Tesisi Sahasına/Sahasından Girişte/Çıkışta 

Bulundurmaları Gereken Belgeler, Bu Taşıtların Bulundurmak Zorunda 

Oldukları Ekipman ve Teçhizatlar; Liman Sahasındaki Hız Limitleri vb. 

Hususlar)  

1) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin 9uncu 

maddesinde araçlarda bulundurulması gereken evraklar belirlenmiştir:  

a) Taşıma evrakı  

b) Sürücü eğitim sertifikası (SRC 5),  

c) Sürücü nüfus cüzdanı (araçta görevli her bir personel için)  

d) Yazılı talimat (tehlike ve kaza anında yapılacaklar hakkında nakliyeci tarafından 

hazırlanan),  

e) ADR uygunluk belgesi,  

f) Sigorta poliçesi (tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk 

sigortası) 

 2) Tesise gelen araçlarda egzosa takılmak üzere alev tutucu bulundurulmalıdır.  

 3) Tesise giren kamyonların şoförleri, en azından temel kişisel koruyucu donanımlarını 

(baret, eldiven, antisatik ayakkabı) giymeleri gerekmektedir.  

 4) Liman sahasında azami hız limiti 10 km/saattir. 

10.4 Deniz Yolu İle Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli 

Maddeleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin ve Deniz 

Araçlarının Liman veya Kıyı Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece İşaretleri, Gemilerde 

Soğuk ve Sıcak Çalışma Usulleri vb. Hususlar)  
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10.4.1 Flama  

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne (COLREG) göre; tehlikeli madde taşıyan 

gemiler gündüz B (Bravo) işaret flaması çekerler. Geceleyin ise her yönden (360°) görülebilen 

kırmızı bir fener yakarlar.  

10.5 Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar 
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11. EKLER 

11.1 Kıyı Tesisinin Genel Vaziyet Planı 
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11.2 Kıyı Tesisinin Genel Görünüş Fotoğrafları 
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11.3 Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri 

Kısa 

Kod 

İlgili Kişi veya Kurum Telekom 

Kod 

Telefon 

KARADENİZ LPG 

500 Deniz Karatepe 

( Terminal Müdürü ) 

_ 0532 372 68 10 

502 Sinan Öztürk 

( İşletme ve Bakım Şefi ) 

_ 0537 816 25 89 

535 Elif Kaplan 

( TMGD Danışmanı ) 

_ 0535 360 53 26 

DENİZ 

541 Tirebolu Liman Başkanlığı _ 0454 411 40 73 

     _                  Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı 158 0454 212 12 05 

_ Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı-

Trabzon 

_ 0462 325 47 82 

 Deniz Yardımcı Arama Kurtarma 

Koordinasyon Merkezi ( Sahil 

Güvenlik Samsun bölge komutanlığı  

 0362 445 29 08 

 Kıyı Emniyeti – Giresun 151 0454 212 13 03 

 Başaran Gemi Mühendislik LTD. ŞTİ. 

( Deniz Kirliliği Acil Müdahale 

Firması )  

 0216 987 07 17 

DEVLET DAİRELERİ 

540 Kaymakamlık-Tirebolu  0454 411 40 02 

539 Tirebolu Belediyesi  0454 411 40 16 

548 Giresun Gümrük Müdürlüğü  0454 216 30 02 

549 Giresun Gümrük Muhafaza Amirliği  0454 216 30 12 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

İl Müdürlüğü 

 0454 215 75 41 

 SGK İlçe Müdürlüğü  0454 611 36 45 
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 Meteoroloji İl Müdürlüğü  0454 216 10 45 

 AFAD İl Müdürlüğü 112 0454 215 76 18 

0454 215 76 19 

 Sivil Savunma İl Müdürlüğü  0454 212 39 58 

595 Polis 112 0454 411 40 19 

596 Jandarma 112 0454 411 40 05 

598 Tirebolu Devlet Hastanesi 112 0454 411 42 28 

599 İTFAİYE 112 0454 411 44 00 
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11.4 Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı 
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11.5 Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Yangın Planı 
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11.6 Tesisin Genel Yangın Planı 
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11.7 Acil Durum Planı 

Tehlikeli yük uygunluk belgesi düzenlenmesine dair yönergeye göre düzenlenmiş acil 

durum planı ayrı olarak dosyada saklanmaktadır. 2 yılda bir güncellenmektedir. 
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11.8 Acil Durum Toplanma Yerleri Planı 

 

 



  TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ 

- 42 - 
 

 

11.9 Acil Durum Yönetim Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durum Koordinatörü

Terminal Müdürü

Güvenlik Birimi
Güvenlik Amiri

(İdari İşler Amiri)

Güvenlik Görevlileri

Takviye Güvenlik 
Personeli

(İşletme Personeli)

Tahliye Sorumlusu 

Toplanma Alanı 
Sorumlusu - 1

Toplanma Alanı 
Sorumlusu - 2

Müdahale Birimi
Bakım Şefi

Yangın Ekibi - 1

Yangın Ekibi - 2

İlk Yardım Ekibi

Arama - Kurtarma  Ekibi

Planlama Birimi

Teknik Destek Ekibi

Sosyal Destek Ekibi

Hasar Tespit Ekibi

Bakım Şefi

Operasyon Şefi

İdari İşler Amiri

Mühendisler

İdari-Mali İşler Birimi
Muhasebe Müdürü

Basın ve Halka İlişkiler
Muhasebe Müdür
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11.10 Tehlikeli Yükler El Kitabı 

Tehlikeli Yük el kitabı hazırlanıp personele dağıtılmıştır. 

 

11.11 CTU ve Paketler için Sızdırma Alanları ve Ekipmanları, Giriş/Çıkış 
Çizimleri 

Terminalde sadece dökme sıvı yük elleçlenmektedir. 

11.12 Liman Hizmet Gemilerinin Envanteri 

3. şahıs şirketinden hizmet alınmaktadır. 

11.13 Liman Başkanlığı İdari Sınırları, Demirleme Yerleri ve Kılavuz 
Kaptan İniş/Biniş Noktalarının Deniz Koordinatları 

Tirebolu Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatlardan hakiki 

kuzey istikametine çizilen hatların arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan 

deniz ve kıyı alanıdır. 

11.13.1 Liman İdari Saha Sınırı 

TİREBOLU LİMAN SAHASI İDARİ SINIRLARI 

Kara Burun 41° 02’ 39” K 38° 56’ 00” D 

Çam Burnu 40° 58’ 27” K 38° 38’ 33” D 

 

11.13.2 Demirleme Sahaları 

i) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin 

demirleme sahasıdır. 

ii) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler ile uzun süre demirde kalacak 

gemilerin demirleme sahasıdır. 

iii) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri 

gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapılacak gemilerin 

demirleme sahasıdır. 
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DEMİRLEME SAHALARI SINIRLARI 

1 41° 00’ 40” K 

38° 47’ 00” D 

41° 00’ 20” K 

38° 47’ 40” D 

41° 00’ 50” K 

38° 48’ 35” D 

41° 01’ 10” K 

38° 48’ 00” D 

2 41° 01’ 36” K 

38° 49’ 48” D 

41° 01’ 36” K 

38° 51’ 42” D 

41° 02’ 00” K 

38° 49’ 48” D 

41° 02’ 00” K 

38° 51’ 42” D 

3 41° 58’ 06” K 

38° 43’ 00” D 

40° 58’ 57” K 

38° 43’ 00” D 

40° 59’ 00” K 

38° 45’ 00” D 

41° 59’ 57” K 

38° 45’ 00” D 

 

11.13.3 Kılavuz Kaptan İniş/Biniş Noktaları 

KILAVUZ KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ YERLERİ 

1 41° 01’ 27” K 38° 51’ 54” D 

2 40° 58’ 30” K 38° 40’ 00” D 

 

11.14 Kıyı Tesisinde Bulunan Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale 
Ekipmanları 

 Engelleme Bariyeri 1500 metre 

 Yüzer Depolama Tankı 2 adet 10 m³ lük 

 Skimmer ( Yağ Sıyırıcı 15 m³ lük ) 1 adet 

 Yıkama Makinesi 1 adet 

 Paket Sosis 102 adet 

 Rulo Ped 10 rulo 

 Çekme Başlığı 2 adet 

 Tırmık 5 adet 

 Kürek 5 adet 

 Gözlük 5 adet 

 Fırça 4 adet 

 Yağmurluk 5 adet 

 Tulum 5 adet 

 El Arabası 3 adet 
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 İkaz Şeridi 1 top 

 Halat 1 top 

 Can Yeleği 5 adet 

 Kova 5 adet 

 Kazma 5 adet 

 Maske 15 adet 

 Baret 5 adet 

 Çöp Poşeti 100 adet 

11.15 Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD ) Kullanım Haritası 
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11.16 Tehlikeli Yük Olayları Bildirim Formu 

Sayı no- Tarih   

Firma / Kurum   

Gönderen 
 İRTİBAT 

BİLGİLERİ 

 

Gereği 
   

   

 LİMAN TESİSİ  

“TEHLİKELİ MADDE OLAYI BİLDİRİMİ” 

TARİH: 

1. Kazanın meydana geldiği zaman, 

 

2. Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi, 

 

3. Kazanın meydana geldiği yer (kıyı tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alanı, ç) Kazaya 

karışan gemi varsa bilgileri (adı, bayrağı, IMO no, donatanı, işleteni, yükü 

ve miktarı, kaptanın adı ve benzeri bilgiler), 

 

4. Meteorolojik koşullar, 

 

5. Tehlikeli maddenin UN numarası, uygun taşıma adı (tehlikeli madde tanımında belirtilen 

mevzuat esas alınacak) ve miktarı, 

Tehlikeli maddenin tehlike sınıfı veya varsa alt tehlike bölümü, 

Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu, 

Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri, 

Tehlikeli maddenin işaret ve etiket detayları, 

Tehlikeli maddenin varsa taşındığı ambalaj, yük taşıma birimi ve tankerin özellikleri ve 

numarası, 

Tehlikeli maddenin üreticisi, göndereni, taşıyanı ve alıcısı 
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6. Meydana gelen zararın/kirliliğin boyutu,, 

 

7. Kazada ölü ve yaralı sayısı ( varsa ), 

 

8. Kazaya nasıl müdahale edildiği, 

 

9. Hangi kuruluşlardan yardım talep edildiği, 

 

10. Kazadan etkilenebilecek diğer gemi veya komşu tesisler, 

 

FORMU HAZIRLAYAN : 

 

Adı Soyadı  :   

Görevi         :  

İmza            : 

 

 

 

 

 

11.17 Tehlikeli Yük Taşıma Üniteleri ( CTUs ) İçin Kontrol Sonuçları 
Bildirim Formu 

Terminale CTU ile yük gelmemektedir. Terminalde sadece dökme LPG 

elleçlenmekte ve depolanmaktadır. 

11.18 Gerekli Duyulan Diğer Ekler 

11.18.1 EmS Yangın Çizelgesi 



  TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ 

- 48 - 
 

F – D  

TUTUŞABİLİR GAZLAR  

Genel Yorumlar  

Kapalı bir tank içindeki ısı ile genleşen gaz, ansızın 

patlayarak BLEVE (kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması) 

oluşturur ve o anda veya sonrasında yangın çıkarabilir.  

Mürettebat patlama tehlikesine karşı uyanık olmalı ve uygun 

şekilde davranmalıdır.  

Bol miktarda su kullanılarak tanklar soğuk tutulmalıdır.  

Mümkün olduğu kadar uzaktan, korunaklı bir pozisyonda 

yangınla mücadele edilmelidir.  

Yanan bir gaz sızıntısının söndürülmesi patlayıcı bir ortam 

oluşmasına neden olabilir.  

Alevler görünmeyebilir.  

Güverte 

deki  

Yük  

Yangını  

Ambalajla 

r  

Mümkün olduğu kadar çok hortumla su püskürtün.  

Bir gaz alevini söndürmeyi denemeyin.  

Yük  

Nakliye  

Birimleri  

Bol miktarda su ile yangına maruz kalan yük nakliye 

birimlerini ve civarındaki yükü soğutun.  

Bir gaz alevini söndürmeyi denemeyin.  

Güverte Altındaki 

Yük Yangını  

Havalandırmayı durdurun ve ambar kapaklarını kapatın.  

Yük bölmesindeki sabit yangın söndürme sistemini kullanın. 

Bu mevcut değil ise bol miktarda su kullanarak su spreyi  

Yangına Maruz 

Kalan Yük  

Uygulanabildiği takdirde, yanma ihtimali olan yükleri ortadan 

kaldırın veya jet ile sulayın.  

Aksi takdirde, uzun bir süre boyunca su ile soğutma yapın.  

Özel Durumlar UN 

1075, UN 1965  

Ani veya kısa süreli olaylar (örneğin PATLAMA) geminin 

güvenliği için tehlikeli olabilir.  

 

11.18.2 EmS Yangın Çizelgesine Giriş (ÖZET)  

6. YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ  
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6.1 Su  

6.1.1 Su denizdeki en aşikar yangın söndürme maddesidir ve tehlikeli yüklerin olduğu bir 

çok yangında önerilen bir yangın söndürme maddesidir. Bununla birlikte karada 

çalışan itfaiyecilerin farklı yangın söndürme maddeleri kullanabildiği de not 

edilmelidir.  

6.1.2 Yanan bir yüke su uygulandığı zaman, sıcaklık düşer. Sıcaklık tutuşma noktasının 

altına düştüğü zaman yangın sönecektir. Bununla birlikte tehlikeli yüklerin karıştığı 

her yangın için su uygun olmayabilir. Eğer bir EmS YANGIN ÇİZELGESİNDE su 

ile tepkime gösterildiyse, farklı yangın söndürme maddeleri kullanılmalıdır.  

6.1.4 Bazı tehlikeli maddeler, tutuşacak ve/veya zehirli gazlar üretecek şekilde su ile 

kimyasal reaksiyona girecektir. Bu tip tehlikeli maddelerin karıştığı bir yangını 

söndürmenin en etkili yolu, kuru kimyevi toz (KKT) ile yangını boğmaktır. Ancak 

gemide uygun bir inert maddenin bulunması sınırlıdır. Hatta inert maddeyi doğru 

şekilde kullanmak için yangına yaklaşmak tehlikeli de olabilir. Sonuç olarak yangını 

söndürmenin en uygun yolu bol miktarda su kullanmak olabilir. Su yanan tehlikeli 

maddelerle tepkimeye girmesine rağmen nihayetinde bu durum yangında soğuma 

etkisi oluşturacaktır.  

6.1.5 SOLAS gerekliliği olarak gemiler, sprey ve jet olarak çift kullanışlı çok sayıda 

hortum başlığı ile donatılmışlardır. Çoğu EmS YANGIN ÇİZELGESİ yangında 

kullanılacağı zaman nozulun spreye ayarlanmasını önermektedir. Belirli bir 

uzaklıktan su jeti kullanılarak da su spreyi sağlanabilir. Bu şekilde su spreyi 

oluşturulması genelde tavsiye edilir. Bununla birlikte, yakın bir mesafeden yangına 

doğrudan su jeti uygulanması tehlikelidir. Çünkü bu durum yanıcı maddenin etrafa 

saçılmasına neden olabilir.  

6.1.6 EmS YANGIN ÇİZELGELERİNDE kullanılan “bol miktarda su” terimi; 

SOLAS II-2/4 kuralının gereği olarak,  en uygun yangın söndürme için dört adet su jeti 

kullanılmasıyla sağlanacak en az toplam su miktarını anlatmaktadır. Kaptan ve mürettebat 

bunu sağlamak için belirli istifleme bölgelerinde karşılaşabilecekleri uygulama 

sınırlamalarını bilmelidir.  

6.1.3 “Bol miktarda su kullanılması” ve “mümkün olduğu kadar çok hortumdan su 

spreyi” tavsiyelerinin neticesi, gemi dengesini bozabileceğinden gemi emniyeti ile 

çelişebilir. Gemide artan su miktarından dolayı gemi gövdesindeki gerilim 

kuvvetleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

6.2 Gazlı Sabit Yangın Söndürme Sistemleri  

6.2.1 Güverte altı olayları için eğer bir gazlı sabit yangın söndürme sistemi 

kullanıldıysa, sistem kullanılmadan önce bütün ambar ağızları ve havalandırma kapakları 

kapatılmalı ve havalandırma sistemi durdurulmalıdır. Eğer ambar ağzından duman geldiği 

görülüyor ise, bulunabilecek uygun herhangi bir malzeme ile sızıntılar kapatılmalıdır.  

6.2.2 Gazlı sabit yangın söndürme sistemlerinin büyük çoğunluğunda karbondioksit 

(CO2) kullanılmıştır. Fakat bazılarında ise yangın söndürme maddesi olarak azot 
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(N2) kullanılmıştır. Gemideki talimatlara bakılmalıdır. Yangın kontrol planında 

belirli bir gemi boşluğuna basılacak gaz hacmi arada bir kontrol edilmelidir. 

Yanan tehlikeli maddelerin olduğu yerlerde, bu gaz hacminin aşılmasının hiçbir 

avantajı olmayacaktır.  

6.2.3 Yangın söndürüldükten sonra yangın mahallinin soğumasının uzunca bir zaman 

alacağının farkında olunması önemlidir. Yangın söndürücü gaz kaçıp yerine 

tekrar hava gireceğinden ve böylece yangının tekrar tutuşmasına neden 

olacağından dolayı; ambar kapaklarının tekrar açılması aşırı derecede tehlikeli 

olabilir. Bu gibi durumlara karşın gemideki talimatlara uyulmalıdır.  

6.2.4 Gazlı sabit yangın söndürme sistemleri, her yangın tipine karşı etkili değildir. 

EmS YANGIN ÇİZELGELERİ bu durumlar için özel bilgiler içerebilir.  

6.3 Basınçlı Sabit Su Sprey Sistemleri  

6.3.1 Bazı gemilerde (örneğin roro gemilerinde veya arabalı vapurlarda) bazı yük 

bölmeleri, gazlı sabit yangın söndürme sistemleri yerine su ıslatmalı veya su 

spreyli sistemlerle donatılmışlardır. Hangi sistemin olduğu gemideki 

talimatlarda mevcuttur.  

6.3.2 Yangın söndürüldükten ve yangın mahalli soğutulduktan sonra kapalı 

yük bölmeleri dumandan ve zehirli gazlardan arındırılmak için 

havalandırılmalıdır. Havalandırma donanımı duman çekmek için yeterince 

emniyetli ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Bölmenin soğuduğunun kanıtı, 

bitişik bölmelerin ve güvertenin gözlenmesiyle ortaya çıkarılabilir. Bundan 

sonra bir yangın söndürme ekibi arta kalan küçük alevleri aramalı ve yükün 

kalanını denetime tabi tutmalıdır. Yangın söndürüldükten sonra yük normal 

sıcaklığına ulaşana kadar gözetim altında tutulmalıdır. 
 

7 YANGINDA İNFİLAK EDEN TEHLİKELİ MADDELER  

7.3 Kırılma ve Soğuma  

7.1.1 Mümkün olduğu durumlarda paketler yangın civarından uzaklaştırılmalıdır. 

Genel olarak ısınan maddeler genleşir. Genleşince de daha fazla hacme ihtiyaç 

duyacaklarından ambalajlarının içinde basınç oluştururlar. Bu ambalajın 

bütünlüğüne etki edecektir böylece kap kırılıp içindekiler dağılabilir. Etkili bir 

soğutma kırılma olasılığını azaltabilir.  

7.1.2 Isı, tehlikeli maddelerde kimyasal ve fiziksel değişimler başlatacağından dolayı 

eğer bir tehlike var ise paketlerin yeri değiştirilmelidir. Örneğin polimerize olan 

maddeler gibi maddelere gerekli özen gösterilmelidir. Çünkü ısı kaynağının 

yakınından uzaklaştırıldıktan çok uzun zaman sonra dahi bu reaksiyon devam 

edebilir. Boşaltma yapılamadığında veya gemiden pompalanamadığında sorun 

büyür. Bu nedenle yangın söndürüldükten sonra saatlerce soğutmaya devam 

edilmelidir. Geminin dengesi dikkatli bir göz tarafından izlenmeye devam 

edilmelidir.  
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7.1.3 EmS YANGIN ÇİZELGELERİ bir yangının içinde kalma ihtimalinin olması 

durumunda bazı tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını veya jet ile soğutulmasını 

önermektedir. Bununla birlikte full (tam dolu) veya tam doluya yakın yük taşındığı 

durumlarda bu tavsiye uygulanabilir değildir. Bu gibi bir durumda maddelerin 

özellikle tehlikeli olduğunu tavsiyeler göstermelidir. Gemideki personel yangınla 

mücadele etmeli ve mümkün olduğu kadar yükün etrafını soğutmalıdır. Bazı ısıtılmış 

tehlikeli maddelerin ambalajlarını çoktan hasara uğrattığı veya elleçleme esnasında 

patlayabileceği akılda bulundurulmalıdır. Buna bağlı olarak yanan yükün yerinin 

değiştirilmesine veya jet ile soğutulmasına azami dikkat ile girişilmelidir.  

7.2 Dökülme  

7.2.1 Tehlikeli yüklerin sızıntılarının mürettebat ve gemi için çok tehlikeli olabileceği 

hatırlanmalıdır. Yangın ve patlama bir yayılmaya neden olacak şekilde civardaki 

paketleri kırabilir.  

7.2.2 Eğer bir sızıntı bulunursa, bu sızıntıya eşlik eden tehlikeler kesinlikle aciliyet 

arz eder. Yanabilir sıvıların veya yanabilir gazların (sınıf 3 ve sınıf 2.1 etiketliler) 

sızıntılarının olması durumunda mürettebat iyi korunabilecekleri bir konuma 

çekilmelidir. Hava-buhar ve hava-gaz karışımları patlamadan hemen etkilenirler ve 

böyle bir patlama mürettebattan birilerini yaralayabilir ve gemiye hasar verebilir.  

7.2.3 Birçok zehirli gaz kokusuz ve renksizdir. Bazı sıvılar aşırı ısıtılır ise zehirli 

buharlar çıkarırlar. Kaptan köprüsünün yaşanabilir bir bölge olarak muhafaza edilmesi 

ve mümkün olduğu kadar mürettebatın rüzgâr üstünde tutulması için acilen gemi 

manevra edilmelidir.  

7.2.4 EmS DÖKÜLME ÇİZELGELERİ bir sızıntının icabına bakmayı da hesaba 

katmalıdır.  

8 KİŞİSEL KORUNMA  

8.1 Gemi Personeli  

8.1.1 Tehlikeli maddelerin yangın sırasında ortaya çıkan buharlarının ve gazlarının 

çoğu sağlık için tehlikelidir. Böyle bir durumda itfaiyeci elbisesinin giyilmesi 

ve kapalı devre solunum cihazlarının kullanılması gereklidir. Gereği gibi bakımı 

yapılmış bu donanım sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. 

Geminin insan olan alanlarına (örneğin köprü, yaşam mahalli, makine dairesi, 

çalışma alanları vb) bu zehirli buhar veya dumanların sızmaması için özel bir 

çaba sarf edilmelidir.  

8.1.2 Geminin yangın planına göre bu alanlara buhar, toz ve gazların sızma olasılığını 

azaltmak için yaşam ve çalışma alanlarının havalandırma sistemleri kapatılmalı 

ve emniyete alınmalıdır.  

8.2 Yangınla Mücadele Ekibi  

8.2.1 SOLAS Bölüm II-2 gereği kimyasallara karşı tam korumalı itfaiyeci 

kıyafetleri ve kapalı devre solunum cihazları güvertede hazır vaziyette bulundurulmalıdır. 
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Kaptanlar hatırlamalıdırlar ki; kapalı devre solunum cihazlarının kullanılmasında personelin 

talime ihtiyacı olacaktır. Yüz maskesinin kullanan kişiye tam uyması için her zaman özel bir 

dikkat sarf edilmelidir.  

8.2.2 Kapalı devre solunum cihazları yangınla mücadelede esastır. Çünkü yanan tehlikeli maddeler 

sağlık için zararlı olabilen değişik maddeler üretirler. Belirli bir uzaklıktan su jeti tutulması 

veya ısınan yükün soğutulması kapalı devre solunum cihazı gerektirmeyebilir. Bununla 

birlikte kapalı devre solunum cihazının kullanılmaması kararı alınırken çok dikkat edilmeli 

ve adım adım düşünülmelidir.  

8.2.3 İtfaiyeci kıyafeti tehlikeli maddelere karşı sadece sınırlı bir koruma sağlayacaktır. İtfaiyeci 

kıyafeti, kimyasala karşı koruyucu bir kıyafet değildir. Kimyasal koruyucu kıyafetler, 

kimyasalların belirli özelliklerine karşı koruma için tasarlanmıştır. Genel olarak, gemide tek 

bir tip kimyasal koruyucu kıyafet olmayacaktır. Bu nedenle tehlikeli maddelerle temas 

etmekten sakınılmalıdır. Kimyasal koruyucu kıyafetler yangına ve ısıya karşı dayanıklı 

değildirler.  

10. TEHLİKELİ EŞYA SINIFLARINA ÖZEL NOTLAR  

10.2 Gazlar - Sınıf 2  

10.2.1 Gazlar genelde silindirlerde, termoslarda, seyyar tanklarda kutularında ve 

şişelerde farklı basınçlar altında taşınan maddelerdir. Gazlar tutuşabilir, zehirli veya 

aşındırıcı olabilirler. Ayrıca gazlar sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya soğutulmuş 

olabilirler.  

10.2.2 Civarda herhangi bir tutuşturma kaynağı (örneğin yangın veya ısı) olmadıkça, gazlar 

vanalarda tutuşmaya başlamayacaklardır. Yanan gazın olduğu yerin belirlenmesi 

gereklidir çünkü orası yangının merkezi olabilir. Kırılma, roketleme veya patlama 

olasılığı nedeniyle haznenin ısınması en ciddi tehlikedir. Bir yangın durumunda, gaz 

içeren hazneleri mümkün olduğu kadar soğuk tutmak için bu hazneler su ile bol bol 

spreylenmelidir.  

10.2.3 Tutuşabilir gaz haznesindeki yanmayan sızıntılar havadaki patlayıcı karışımları 

yükseltebilir. Sızan gazın tutuşmasının neden olduğu bir yangın, sızıntı durdurulmadan 

önce yük bölmesinde söndürülür ise gaz birikimi olacaktır. Bu patlayıcı bir karışımla 

veya zehirli veya boğucu bir atmosferle sonuçlanacaktır. EmS DÖKÜLME 

ÇİZELGESİNE başvurunuz.  

10.2.4 Bazı sıvılaştırılmış gaz sızıntılarının etrafında oluşan aşırı düşük sıcaklıklar 

(tutuşabilirliliğin ve zehirliliğin yanında) ilave bir tehlikedir. Acil durum ekipleri bu gibi 

sızıntılarla ve sızıntının yakın civarı ile temastan sakınmalıdır.  

YANGIN için GENEL REHBER  

• Önce emniyeti düşünün !  

• Tehlikeli maddelerle herhangi bir temastan sakının.  

• Yangın, duman, tüten duman ve buharlardan uzak durun.  
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• Yangın alarmını çalıştırın ve yangın söndürme işlemine başlayın.  

• Köprü ve yaşam mahallerini eğer mümkünse rüzgar üstünde tutun.  

• Yanan veya duman çıkaran yükü, istifleme pozisyonuna yerleştirin.  

• Yükü tanımlayın.  

• İlgili tehlikeli yüklerin UN Numaralarını ve EmS YANGIN ÇİZELGELERİNİ bulun.  

• EmS YANGIN ÇİZELGESİ kurallarının uygulanabilenlerini dikkate alın ve uygulayın.  

• Diğer tehlikeli maddelerin yangının içinde kalma ihtimali olup olmadığını kontrol edin 

ve ilgili Ems YANGIN ÇİZELGESİNE bakın.  

• Uygun koruyucu elbise giyin ve kapalı devre solunum cihazı takın.  

• Tıbbi ilk yardım kılavuzunu (MFAG) kullanmaya hazır olun.  
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11.18.3 EmS Dökülme Çizelgesi 

  

S – U  

GAZLAR (TUTUŞABİLİR, ZEHİRLİ veya AŞINDIRICI)  

Genel 
Yorumlar  

Sızıntı veya döküntünün olduğu alanlar veya hacimler acilen rüzgar altına doğru tahliye 
edilmelidir.  

Dikkatli Ol: Alevler görünmeyebilir. Sızan gaz aşırı derecede soğuk olabilir.  

Geminin diğer kısımlarına sızan gazın girmemesi için önlemler alınmalıdır. Bazı gazların 
havadan ağır olabileceği bu yüzden geminin alçak veya havalandırılmamış kısımlarında 
birikebileceği akılda tutulmalıdır. Sızıntı kesilip tüm bölmeler havalandırılmadıkça 
güvertede sigara içilmediğinden veya açık ateş bulundurulmadığından emin olunmalıdır. 
Yaşam mahalleri, makine dairesi, çalışma alanları gibi geminin insan bulunan alanlarına 
rüzgarın sürüklemesiyle gazların dolmasından korunmak için özel önem verilmelidir.  

Gazdan korunmaya uygun koruyucu elbise giyin ve kapalı devre solunum cihazı takın.  

Bütün tutuşturma kaynaklarından sakının (çıplak fener, koruyucusuz ampul, elektrikli el 
aletleri, sürtünme gibi). Kıvılcım çıkartmayan iş ayakkabısı giyin.  

Gazın küçük bir miktarının azıcık solunması dahi, solunum güçlüklerine neden olabilir.  

Dağılmış gazları temizleyin. Cilde temasından kaçının.  

Sıvılaştırılmış gaz döküntülerinin buharlaşmasına izin verin: Soğuk sıvılaştırılmış gazlarla 
temas durumunda, çoğu malzeme gevrekleşmeye başlar ve hatta herhangi bir belirti 
vermeden de kırılabilir. Koruyucu elbise giyilse dahi her türlü temastan sakınılmalıdır. 
Eğer uygulanabiliyor ise, geminin su üstü kısımları bol miktarda su ile soğutularak 
korunmalıdır. Döküntünün üzerine doğru direk su jeti uygulamayın.  

Güverte  
Üzerinde  
Döküntü  

Ambalajlar (az 
miktarda 

döküntüler)  Gazı dağıtın. Uzak durun.  

Yük Nakliye  
Birimleri (büyük 

miktarda 
döküntüler)  

Gazı dağıtın. Köprüyü ve yaşam mahallerini rüzgâr üstünde tutun.  

Aksi takdirde su spreyi (su perdesi) ile gazı öteleyerek mürettebatı 
ve yaşam mahallerini yanıcı veya zehirli gazlara karşı koruyun.  

Sıvılaştırılmış gaz döküntüleri: Buharlaşmayı mümkün olduğu 
kadar hızlandırmak için su jeti kullanın, suyu doğrudan 
döküntünün üzerine dökmeyin.  
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S – U  

GAZLAR (TUTUŞABİLİR, ZEHİRLİ veya AŞINDIRICI)  

Güverte  
Altında  

Döküntü  

Ambalajlar (az 
miktarda 

döküntüler)  

Bölmelere girmeyin.  

Yeterli havalandırmayı sağlayın.  

Havalandırma sistemi kullanılan yerlerde, geminin diğer alanlarına 
gazın sızmasından sakınmak için özel bir çaba sarf edilmelidir.  

Bırakın gaz buharlaşsın. Uzak durun.  

Gazı dağıtın. Uzak durun. Uzman TAVSİYESİ için telsizle iletişim 
kurun.  

Girmeden önce bölmenin havasını kontrol edin (zehirlenme ve 
patlama tehlikesine karşı). Kapalı  
devre solunum cihazı olmadan bölmeye girmeyiniz.  

Yük Nakliye  
Birimleri (büyük 

miktarda 
döküntüler)  

Bölmelere girmeyin. Yeterli havalandırmayı sağlayın.  

Havalandırma sistemi kullanılan yerlerde, geminin diğer alanlarına 
gazın rüzgarla taşınmasından sakınmak için özel bir çaba sarf 
edilmelidir.  

Köprüyü ve yaşam mahallerini rüzgar üstünde tutun.  

Aksi takdirde su spreyi (su perdesi) ile gazı öteleyerek mürettebatı 
ve yaşam mahallerini yanıcı veya zehirli gazlara karşı koruyun.  

Eğer uygulanabiliyor ise, bölmedeki yanabilir gazların 
tutuşmasından sakınmak için su spreyi kullanın.  

Uzman TAVSİYESİ için telsizle iletişim kurun.  

Girmeden önce bölmenin havasını kontrol edin (zehirlenme ve 
patlama tehlikesine karşı).  

Kapalı devre solunum cihazı olmadan bölmeye girmeyiniz.  

Özel Durumlar     
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12 TEHLİKELİ EŞYA SINIFLARINA ÖZEL NOTLAR  

12.1 Tek bir UN Numarası altında listelenen her bir tehlikeli maddenin belirli özellikleri 

esasına göre; uzmanlar, maddelerin, materyallerin ve malzemelerin EmS DÖKÜLME 

ÇİZELGELERİNDE yerlerini tayin edeceklerdir. Bu yerleştirme maddenin sadece 

sınıfına ve etiketine dayanmayacaktır. Bununla birlikte ambalajlanmış tehlikeli 

maddelerin elleçlenmesinde ve etiketlenmesinde çizelgeleri kullanan denizcilere, EmS 

DÖKÜLME ÇİZELGELERİNDE verilen tavsiyeleri anlamalarına yardım etmek için 

maddelerin sınıflandırma özelliklerini esas alan bu giriş verilmiştir.  

12.3  Gazlar - Sınıf 2  

12.1.1 Tutuşabilir bir gazın (sınıf 2.1) ortama yayılması, potansiyel bir buhar bulutu 

patlamasına (VCE) giden ilk adımdır. Bir patlamanın meydana gelmesi için bulut 

şeklinde bir karışım oluşturacak özellikteki madde ile hava karışmak zorundadır. 

Patlama aralığındayken bir sürtünme (elektrostatik potansiyel) meydana gelir gelmez; 

bir tutuşturma kaynağı, açık bir alev, ani bir kıvılcım, hatta bazen patlamaya rast 

gelirse sonuçta büyük bir yıkım meydana gelebilir. Gaz sızıntısı ile baş etmek için 

gazın buharlaşıp rüzgarla dağılmasına izin verin. Bütün kıvılcım kaynaklarını 

uzaklaştırın. Su spreyi gaz bulutunun tutuşma olasılığını azaltacaktır (EmS 

DÖKÜLME ÇİZELGESİ S-U’ya bakınız).  

12.1.2 Zehirli olmayan, yanmayan gazlar (sınıf 2.2) bir boğulma tehlikesi yaratacak şekilde 

oksijenle yer değiştirebilir. İlgili tüm alanların havalandırılması önemlidir (EmS 

DÖKÜLME ÇİZELGESİ S-V’ye bakınız).  

12.1.3 Ortama salıverildiğinde zehirli gazlar (sınıf 2.3) geminin bir alanını veya bölmesini 

zehirli bir atmosferle doldurabilir. Bu yüzden bu gibi gazlara karşı korumak için 

yaşam mahallerine, makine dairesine ve köprüye hava sağlayan bütün 

havalandırmaların elektriğinin kesilmesi, kapatılması ve emniyete alınması önemlidir. 

Kapalı devre solunum cihazları acil durum ekibi için elzemdir (EmS DÖKÜLME 

ÇİZELGESİ SU’ya bakınız).  

12.1.4  Sıvılaştırılmış gazlar, sızıntı noktalarının civarındaki çok düşük sıcaklıkların ilave 

tehlikesine neden olabilirler. Bir hazneden sıvı fazda bir sızıntı olduğu zaman, hazne 

çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağından dolayı böylesi bir sızıntı özellikle tehlikeli 

olacaktır. Acil durum ekibi sıvılaştırılmış gazlarla her ne olursa olsun temastan 

kaçınmalıdır.  

12.1.5 Oksitleyici gazlar bazı organik malzemelerle şiddetle reaksiyona girebilirler. Bu 

reaksiyonlar yanıcı gazlar üretip ısı yayabilirler ve yanıcı malzemelerin tutuşmasına 

neden olabilirler.  

DÖKÜLME için GENEL REHBER  

• Önce emniyeti düşünün !  

• Tehlikeli maddelerle herhangi bir temastan sakının. Dökülmüş sıvıların veya tozların 

(katıların) üzerinde yürümeyin.  
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• Buhar veya gazlardan uzak durun.  

• Alarmını çalıştırın.  

• Köprü ve yaşam mahallerini eğer mümkünse rüzgar üstünde tutun.  

• Kimyasal etkilere karşı tam korumalı koruyucu elbise giyin ve kapalı devre solunum cihazı 

takın.  

• Sızdıran yükleri istifleme pozisyonuna yerleştirin.  

• Yükü tanımlayın.  

• İlgili tehlikeli yüklerin UN Numaralarını ve EmS DÖKÜLME ÇİZELGELERİNİ bulun.  

• EmS DÖKÜLME ÇİZELGESİ kurallarının uygulanabilenlerini dikkate alın ve uygulayın.  

• Tıbbi ilk yardım kılavuzunu (MFAG) kullanmaya hazır olun.  

• Tehlikeli maddeler için acil durum müdahale prosedürleri hakkında uzman tavsiyesi almak 

gerektiğinde gemiyi işletmekten sorumlu olarak atanmış şirket personeli ile temasa geçin.  

  

Tedbir: Cilde bulaşan tehlikeli maddeler derhal temizlenmeli ve yıkanmalıdır.  

 

 

 

11.19 Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi İlave Yük Bildirimi ( Gerektiği 
Hallerde )  

Tesisin yürürlükte olan Tehlikeli Yük Rehberinde belirtilmeyen ve tesiste elleçlenmesi 

planlanan yük bildirimi aşağıdaki form doldurularak ilgili Liman Başkanlığına yapılır. Kıyı 

tesisi, söz konusu yükün tabi olduğu koda ve ekli güvenlik bilgi formuna göre tesiste 

bulunması gereken ekipmanların bulunduğunu, alınması gereken ilk yardım, yangın, emniyet 

vb. üm gerekli tedbirlerin uygulamaya alındığını, gerekli güncellemelerin Tehlikeli Yük 

Elleçleme Rehberinde ve diğer prosedürlerde yapıldığını göstermek zorundadır. 

Uygun Sevkiyat Adı  

Varsa UN Numarası ve Class 

ID/Karakteristik Tablosundaki Gruplar 
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Yükün 

Türü 

ve 

Tabii 

olduğu 

Kod 

Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler ( Petrol ve petrol 

Türevleri-MARPOL Ek-1 ) 

 

Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler ( Kimyasal ve 

Benzeri-IBC Kod ) 

 

Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler ( Sıvılaştırılmış 

Gaz- IGC Kod ) 

 

Paketli Tehlikeli Yükler ( IMDG Kod )  

Tehlikeli Katı Dökme Yükler ( IMSBC Kod )  

 

Ek: Güvenlik Bilgi Formu ( SDS ) 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı    Kıyı Tesisi Yetkilisi 

Ad/Soyad/İmza       Ad/ Soyad/ İmza 

 

 

 

 

 

 

 

12. KISALTMALAR 

CTU: Yük Taşıma Birimi 

IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu 

IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü 

UN: Birleşmiş Milletler  

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  

SDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

IGC Kod: Tehlikeli Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Gemilerin İnşaası ve Tçhizatı Hakkında 

Uluslararası Kod 
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IBC Kod: Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı 

Hakkında Uluslararası Kod 

IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu 

13.TANIMLAR 

Kıyı Tesisi: Gemilerin yük almak veya boşaltmak için yanaştığı limandır. 

Uygunluk Sertifikası: Geminin yapı ve ekipmanlarının, gemide taşınacak tehlikeli kargolara 

uygun olduğunu belgeleyen gemi yapısı ve ekipmanı için ilgili kanunlar uyarınca İdare 

tarafından veya İdare adına düzenlenen bir belge anlamına gelir. 

Tehlikeli yükler: Aşağıdaki belgeler kapsamında, ambalajlı, toplu ambalajlı veya toplu 

halde taşınsın veya taşınmasın, aşağıdaki kargoların herhangi birisi anlamına gelmektedir:  

- MARPOL 73/78 Ek I’ in kapsadığı yağlar;  

- Toplu halde Sıvılaştırılmış Gazlar taşıyan gemilerin yapısı ve ekipmanları için Kanunlar 

tarafından kapsanan gazlar;  

- MARPOL 73/78 EK II ve Toplu halde Tehlikeli Kimyasallar taşıyan gemilerin yapı ve 

ekipmanları için kanunlar tarafından kapsanan, atıklar dahil olmak üzere zehirli sıvı 

maddeler/kimyasallar; 

 - Katı halde dökme kargolar (BC Kanunu) için güvenlik uygulamaları kanunda grup B 

eklerinin kapsadığı atıklar dahil dökme halde (MHB’ler) kimyasal tehlikeler ve katı tehlikeli 

materyalleri bulunduran dökme halde katı materyaller;  

- Paketli halde zararlı maddeler (MARPOL 73/78 Ek III’ ün kapsadığı); ve - (IMDG Kodunun 

kapsadığı) tehlikeli maddeler, materyaller veya maddeler. 

Uygunluk Belgesi: Yapı ve ekipmanın yönetmeliğin gereksinimlerine uygun olduğuna dair 

kanıt teşkil eden, SOLAS yönetmeliği II-2/19.4 altında dökme halde katı formda veya 

ambalajlı formda tehlikeli mal taşıyan bir gemiye İdare tarafından veya İdare adına 

düzenlenen bir belge anlamına gelmektedir. 

Elleçleme: Gelen tehlikeli yükün kıyı tesisine boşaltılması, kıyı tesisinden gemiye 

yüklenmesi, depolanması, tanklardan kara tankerlerine yüklenmesi veya kara tankerlerinden 

tanklara yüklenmesi işlemleridir. 

14.SUNUŞ  
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Bu Rehber, hem gemide hem de sahilde olmak üzere liman alanlarında tehlikeli 

yüklerin girişi ve depolanması için geçerlidir. Bunların, bandıralarına bakılmaksızın bir 

limanı ziyaret eden tüm gemiler için geçerli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ulusal yasal 

gereksinimleri hazırlayan kişi ve kurumlara, söz konusu gereksinimlerin yük alanlarında 

bulunan tehlikeli yüklerin tüm olası durumlarını belirterek ancak istisnai durumlar için 

geçerlilik oluşturmadan mümkün olduğunca etkin hale getirilmesini sağlamaya yardımcı 

olmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 


